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Pvodn?2 sl ovo

Tato pS2rul kai nofbosramhaucjee t T kaj 2 c?2 se instal ace a p
PSedpok! §d&me, ge wugivat el o refninaogiikd prateséch znal ost i
poug2vanich v telekomuni kaci

Nebude -1 i z a S2uznekn|2n 2 | nebel ivyssskyhae nDm z8vada, kont a
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Na nagich webovl dtp/wiwcdnrdngoorh, , nal eznete dal g2
T
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DTl egit§8 bezpelnosniBd2 upo

PSi rozbahené el ektr oni,cjéh®linstalazi,a provozenad Y%dr gbn,
doporul uj eme ugto pokgngv at
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kuchyRsk®honed®e zhua zZRButes .nes m2 std@aegtnmeam2 bt
um2 stvlen vl hk®m prostSed?2 (nap$S. ve skleph).
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mNI vol niWcleesgdhubhg mNIsyt 8dn® pSek&§gky a nemNDly by n

bTt um2sthDny ¢g8dn® NODgk®b plSendendt ypejte a nenilte
e Poug2vejte pouze kabel a adapt®r, kterl jste obdr
e UjistNtenasepS2gsetroji nenzotvbrlkerkbv ®og @&jdmit r §n2 |

aby nedoch§8zpeS9eoh % vEn2. pS2stroje

UPOZORNNNE:

A Poug2vejte pouze telekomunikal nz2 kabel 26 AWG
vyhnuli nebezpel2 vzniku pog8ru.

A PSedm, ned pS2stroj zalnete oprgadvwo voadtp onjetbeo | ej
vgechinSopen® kabeltyel efenm® | i nky.

A

DSLEGI TE!

>

PSed opravou zaS2zen? vgdy odpojte od pS2vodu

Specifikace pS2vodu elektrick@Seheregi eC jsou
Specifikace

>


mailto:INT-support@comtrend.com
http://www.comtrend.com/

Ochrana authorpsrk8vc

Copyri @3 Eomtrend Corporation. Vgechna pr8va vyhra
obsagen® v t®to pS2rulce se vztahuj? vliastnicks§s

Corporation. TetejpB2jijakbukteroujkeliak§z§rro | ®8Sekl §d:
pSepi soweptrodukovat, | i jinTm zpTsobem ¢g2Sit bez p
souhl asu spol el nosti Comtrend Corporation.

Tento program je volnl software: mTgete |ej g2Sit,
Vgeobecnich veSejnich licenln2ch ujede Eree GNU, Kkt
Software Foundation, a to ve znRn? verze 3 nebo kte
vibDru)

Douf § me, ge program bude pro ugi vatel e prosphRgnT
neposkytujeme GCDNEf ZCRUKY, aS z8ruky PRODEJNOSTI
URLI TEMU DLEILWN®.| i Pojdrobnnj ¢g?2 i nformace nal eznet e
veSejnich licenln2ch ujedng8n2 GNU.

Vgeob&lcincenj ed ntlByngt e mnNI iskodopdirzg ett®t oVopBalru®my .
pS2padh,, pnasgmi vt ktp/svvr §.gni.grg/licenses/

POZNCMKA Spol el nost S i vyhrazuje pr8vo na
ozn8men?2.

ChraRte givotn2 prostSed?2

Tento symbol znamen§,p$%estijm&pier Dumreolvozu,
mus2 blt zlve&vsdrvriE@modaoBISen NG ro@h d N

E k omun $io odpad u.

Kartonov 8 akr alsiteye kter® jsou soul 8st2 balen2, a sou
s k | § keSrecyklovatv souladus m2 st n2mi naS2zen2mi. G8§dn® el ektroc
nikdy nelikvidujte spolu s bNngnTm komun&8l n2 m pakytoa debom p o d

sankcemi stanovenimi m2stn2mi z8kony. Chovejte se o0

samospr 8vu o |ddkkvy ndya ck el ektronick®ho zaS2zen?z.


http://www.gnu.org/licenses/

Obsah

KAPITOLA L DBV ODiiiiiies i arvreeaaaaaaaaaaens 6
O O 11 T = ST 6
1.2 @ T 0 T PPN 7

KAPITOLA 2 INSTALACE ittt ettt eeaeaeaes aeeeeeaen, 8
21 NASTAVENE HARDWARE .ccoiiiiiiiis evvvvcieee e viiinee e ereeeeenanns 9
2.2 KONTROLKY LED .oviiviiiiiiiiiic e et vintieee e aveveeeessnnenns 10

KAPI TOLA 3 WEBDODVATHGSKE ROZHRANCE....... ... 12
3.1 VACHGZ NASTANENG ccoiiiiieeeiiiies eeveesvsitnnnnee e snnnnnnees aeevvsnsenenes 12
3.2 KONFIGURACE [P ADRES ....cccciiiieeiiiiiiiiieeniine vvvveeeeessssnnnneesssnnnnnes aeeeeeens 13
3.3 PF 1 HL CGENG it iiiiiiiiiiiiiis eevviiiisie e e e e s nseennniinies evvesissanseeeeaasaenns 15

KAPI TOLA 4 SNABDNAVBEME . viiiiee v 17

KAPITOLA 5 KONFIGURA CE ZAT CZENG.....cooiiiiiiiiees e, 20
5.1 INFORMACE O ENAFSUBIMARY .covvvviiiiiieeeeeiiiiiiiniiiens avvesisseeseaesesesssnnne 20
B.2 WAN Lttt s e 23
5.3 STATISTIKY tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies eevvviinns e e e s sneennisiiens aeressneeeeaesaeeeenn 24

5.3.1 Statistika LAN c.occiiiiiies s aeaeea 24
5.3.2 Statistika WAN SEIVICE ..ot e 25
5.3.3 StatistikKa X TM ciiiiiiciiiee e aeeeea 26
5.3.4  Statistika XDSL ..ccccociiiiiiiiiiiiiiiiies v e 27
L 0 S (T P 32
B ARP i e eerrrrr———————— .33
5.6 DHCP ...ttt ettt ee e eevetiee e 34
5.6.1 DHCPVA ...cooiiviiiiiit ettt e, 34
5.6.2 DHCPVG ... iiiiiiiiiiiit ettt e, 35
B.7 BG/IAG oot et et 36
BB IPVB oiiiiiiiiciiiiciiiiit et eeeerrnee e 37
58.1 IPVE INfO s e e, 37
5.8.2 IPV6 Neighbor ...t e e, 38
5.8.3 IPVB ROULE  ooiiiiicccciicivviie ettt eeieneee aeeevriaaees 39

KAPITOLA6 POKROLI LC NASTAMENE G s e 40
6.1 WAN INTERFACE ...cvvtviiiiiieeeeeieeeiiiiiiies eevvviisaeseeeeeesennnnnnnnns avresnansaeeeees 40
6.2 ROZHRAMAYER 2 cooviiiiiiiiiiiiieieiiiiiiiiies teevvvviisinnnn s s nnnnenniens aevevesssnennn 41

6.2.1 ATM INtErface ....ooiiiiiiiiiiiiiiiit e e, 41

6.2.2 PTM INEIfACE it eeeeeeccccrreeeeee eeeeeeeen 42

6.2.3 ETHINErfaCe .ot e aeaeeeee 42
6.3 WAN SERVICE ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies evveviiinnsseesensssnsnssiins aevessssnnesseassenes 43

6.3.1 3GM4G -Nastaven?2..s.l.ugby. ... 44

6.3.2 3G/M4G iNastaven? slugby (pouz.e..pr.o. ZTE 4G)
6.4 IPVv6 ENABLING - POVOLEMAKCZCNPWG ...ooooooieviiiies eeveeeeeeeee, 47
B.5 LAN (oot e eereere—————————— 48



6.5.1  Autokonfigurace IPV6 LAN . e 53

6.5.2  Static IP Neighbor ..o e 58
6.6 NAT (PF EKLAD S&sOVARH..ADRE iiiiicciiee e srvnnee e 60
6.6.1 Vi rt u8l @y . ..SelNair e e 60
6.62 PSenos PROMTENTYENNG covveveveeeeeeeeeies e 62
6.6.3 1Y A o 1 SR 64
6.6.4 RTSP ALG ..ot e eeeniee e 65
6.7 SECURITY - ZABEZPE L ENEG iiiiiiiiiiiiiiiiiiies tevvvvviiiiin e e e e e e nnnnnnnine aeveeens 66
6.7.1 Fil tr Pa@as2. . s e ... 66
672 Filtrovg§n2 MAC..adr.es .. .70
6.8 PARENTAL CONTROL - RODI L OVSKC KONTROQLA...ccooiiiiiiiee v, 72
681 LasSOVE8 0MEZENZ. e i e 72
6.8.2 [ 1 1 = o = 73
6.9 KVALI TA SUQGIR)B...cccioieiiiiieiiiiieiiiies et eniees eeenaees 76
6.9.1 Konfigurace nspr.8vy..f.r.o . 76
6.9.2 Konfigurace front ... e 77
6.9.3 Klasifikace QOS ... e e 79
6.9.4  QOS POrt Shaping ...cccccccvviiieiiiieiiiies e e 81
6.9.5 QOS Trusted MO  ..ooceieeiieeiriiiies v 82
6.10 ROUTING - SMN ROV CN.Currviiiriiiiiiiiiiiiiiies vevvvvvriinnnneeeesnnesennnnes veveeenns 83
6.10.1 DefaultGateway -VI choz?2 .br.8na.... ., 83
6.10.2 StaticRoute -St ati ck® s.mRDr.a.v.8n.2.. ... 84
B.10.4  RIP it e v 88
B.11 DNS ..o viiieiiiis et aree e s 89
6.11.1 DNS SEIVEIN coiiiiiiiiieeiiiiiiieeeeees et avveeeeaaaaa 89
6.11.2 DynamiC DNS .......oiiiiiiiiiiiiiiiiiies e e 89
B.12 DSL coiiiiiiiiiiciiiiisiiieiiiis et arreee s e 91
B.13 UPNP..oocii i iiiie it e e 94
6.14 TTL/ HOP LIMIT oiiiiiiiiiiiiiiiiiiirieies eeeeeeevessesesnnvinininnnne aeeeaeeaaaaaeens 94
6.15 USB SERVICE ..coivuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies eeevvveriinsn e snensennisnies aevevesseaa 96
6.15.1 Storage Service - Y4l 0 ...t e 96
6.15.2 DLNA ..o et e ————— 100
6.15.3  PriNtSEIVEr oot e arvve 101
B.16 3G/AG ..coooiiiciee it e eevree e 102
6.16.1 Konfigurace 3G Backup  ...cccccccviiiiiiiiiiiiiiis e 102
6.16.2 Konfigurace PIN ..o e e 103
6.17 LAN BUNDLING - MAPOV EINAN P OR T Surtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins avvvvinnnee e 107
6.18 VYTVCF ENE SKUPRAWNEROZH . ccoooiiiiiiiiiins iiieieeeeeeereeeee e 108
6.19 IP TUNEL tivvviiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiies vevvviniiiinn e eennnsenniniis aeeeresres e 110
B6.19.1IPVE VIPVA it s e 110
6.19.2 IPVAVIPVG s e aeeeeeeeaa 112
B.20 IPSEC ..o iiiiiiiiiiiit i e aaaaaann 114
6.21 POWER MANAGEMENT .covvttiiiieiieeenevieiviniies aevevesssssnnnseeesasneeennnsens aeeesenes 118
6.22 MULTICASTS - VE CESMNROWEE WCNCureririeiiiiiiieiaeeeeees aeeecenenenenenees 119
KAPITOLA7 BEZDRCTOVC .88 .S iiiiiiiiees oo 120



7.1 BASIC - ZCKLADNE FUNKCE s et eaas 120
7.2 SECURITY - ZABEZPE L ENEG iiiiiiiiiiiiiiiiies eeevviiiisn e e e e e e eeevenennnee eeeees 123
T2 L WPS it e e ——— 127

7.3 FI LTROVIIAE ADRES .ccvviiiiiiiiiiieiiieiiieiiiie eeeteeviiee et vevaan 132
7.4 WIRELESS BRIDGE - BEZDRCTOVHh MOSTiiiiiiiiiiiiiies e 133
7.5 ADVANCED - ROZGEF ENC NABEDKA oottt et 135
7.6 INFORMACE O STANICI ceviiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiiiees eeeervie s nsee reesaans 138
KAPITOLA 8 DIAGNOSTIKA e et . 139
8.1 DIAGNOSTICS cevuiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiiies ettee e e e e st eereeeeerereean 139
8.2 FAULT MANAGEMENT .oiittiiiiiieeieeeivtiieeeeies eeeveriee e e s e et eee eveeeraiaaas 140
KAPITOLA 9 MANAGEMEN T-SPRCVA s e, 142
9.1 SETTINGS - NAS TAVENE i et aaee 142
9.1.1Backup - Z 81 O0ha Vneans2t.a.......cee cevvceerieene e 142
9.1.2 Update - Nahr 8t konf.i.g.u.r.a.cid. ... 143
9.1.3 Restore default -Obnovit vichoz.2..nas.t.av.en? . 144

0.2 SYSTEMOMIG ...t i s 145
9.3 SECURITY LOG ittt ettt rererr e 148
9.4 SNMP AGENT ..ttt e e 149
0.5 TR-069 KLIENT ittt eeetteestiie st eerreesaeeeaan 150
9.6 INTERNETTIME - INTERNETOVR...LAAS ciiiiiiiiiiis evveeeiineee e 151
9.7 ACCESSCONTROL - SPRCVA PF & ST.UR Ui e, 152
O.7. 1 HESIA oo e e 152

9.8 UPDATE SOFTWARE - AKTUALIZACE SOFTWARE .....ciiitiiiiiiiiiiinieiieeie vevveeeenans 153
9.9 REBOOT - RESTARTOVAT ...ccvtiiiiiieiieeiteeeiieeies eevtiee et ee e eeevaans 154
KAPITOLA 10 JAZYK ooeieieeeieeeeeee ettt e 155
KAPITOLA 11 LOGOUT coieirieeeeies ettt e 156
PF € L OHARA- FIREWALL oot ettt v 157
PFELOHA-PE | T AZENC P.L.NS s e 160
PTP € LOHA SBECIFIKACE .ot et .. 162
PTP € LOHA- SSBHCLIENT i e 164
PFELOHANEBSTAVENCE PPl POJLENCG. .oiiccees e, 165
PFELOHA WPS EXTERNE RETGORST.RC.iie e, 195
PP € LOHA- PRINTERSERVER .o ettt 198



Kapitolal bDHDvod

Router Multi-DSLWLAN poskytuje girokop8smov® i rBtteorviet ov® pSi
i bezdrg&8tov®, kter ®djoen§madrs®exchug2tkancel §S2ch. Rout
VR-3031eu podporuje ADSL2+ a VDSL2 p8i.pojen2 pSes je
ADSL2+ podporuje sd2len® internetov® pSipojen?2, zat
pSeng§gen?2 vi deaRouttrVRi-8034d ediati e vybaven | t-§Smi 10/ 100|
RJ}J45 Ethernet LAN porty, bezdr §(APvAcoessP@ri)st upovim bod
802.11n a jedn2m USB 2.0 portem.

1.1 Vlastnosti

e Automati ck® pSep?2n8§e NAT/PAT
ADSL2+/VDSL2 podl e nast

DSLAM
e Ag do pVD&l2il7au e Fil tr PIMAQ &dres
e USO e Statick® v2 RI P/ RIP
e PhyR a G.INP, G.Vector e QoSna Yarovni paketT

e Podpor@viagtug8l n2zch e 3GBackupa PrinterServer na USB
ATM(PVC)apodpora ag 8 portu (IPP)
virtug8ln2zch okruhT

e Automati c k8 dewAlNkc e e USB mass -storage a file sharing
(Samba)
e Integrovanl AP kompe DLNAmediaserver

normou 802.11n
(zpRtn8 kompatibild.i

802.11b/g)
e WPA, 802.1x a RADIUS client e Embedded SNMPv2 agent
e WMM, WPS 2.0 e Telnet/SSH/ FTP/TFTP server
e IPv6 kompatibil n?2 e TR-064/TR -069/TR -098/TR -111
e UPnP e TR-069 k1 i ent k o m@amirend |

ACS

e IGMP Snooping/ProxyaFast Leave e Z§| oha a obnoven2 ko

e DNS Proxy/Relay e Webov§ s pHTEPSKHTTP)
e DHCP Server/Client e Podpora vzd8len® spr
automatic kT update softw

konfigurace
e Dynamick ® p Si d NP adweg n 2



1.2 Pougi t 2

N§sleduj2c?2 diagram zn§zor Ruje tYR308lked. zpTsob vyugi

CT-ACS =
Auto-configuration =

=2 |
| |} == === — —
ATM / IP @ o =3 / 7 ? 7 ?

VDSL Ty
DSLAM VR-3031eu




Kapitola 2 Instalace



21 Nast aven? har dwar e

Hardware z apoj 2ntastav2t e po mavekenlpok§indg

DO NOT STACK

Non -stackable .Ne-st ohovatelnlT

Na zaS2zen? jsouvaom?sestWayyyvhDkter® by mRIly zTstat vo
ochlazovg8§n2 samovolnou cirkulac? vzduchu. Nekl aNte
nezakrlvejte otvory, zamez2?2te t2m mogn®mu pogkozen?

Z A DN SANEL

Na obr&zku je zn§8zornhDn.zadn?2 panel zaS$2zen?
I

@ T ATy . AT
WiFi/ a u
LANA@ | LAN3@ | LAN2 i LANT @ RESET POWER| 3\ o

Zapnuza@$S2zen?

VypnhDte pSPkal Pawgrgev pol oze OFF). S2Sovl adapt®r zasul
pro pS2vod elektrick® energie. Pot® s2SovIl adapt ®r
jin®ho zdrojenedgikerizZz&k®nRte pS2stroj (tlal2tko Pow
Pokud kontrolka LED pS2vodu elektrick® energie sv2t
ke konfiguraci (v2ce i nfor mact §s&2 koatrolle LED v

UpozornhNnPokud zaS$2zen? nef kongaujtee , mipjso§ vkabBly
pS2vodu elektrick® energaencwypu §p8
zapnhDt eeokud probl ®my pSetrvsgvaj 2,

podporu.
UpozornhN PSedt2m neg zaS?2 zeomatnelmie] e teev Soppopa v
zportT vdgechny nap8jec?2 i telefonn

Tl al2tko Reset

Pokud t | a b Rdsét stisknetena cca 10sekund ,0bnoveTltehoz?2 nastaven?2.
Jakmile se zaS?estarmje ,“pBRImMB paselk SkywBmNIt (v2ce
infformac2 nal ez n e22eKontroldy BEDt )i

POZNCMKA Pokud tlal2tko dr0j2gekundee VYRaSERleG
pSejde do tsutadviuzaacke fi rmware (regi
Il ze pot ® aktualizovat p omoc?
nasmidDrovam®hvd choz?2 | P adresu.




TI al 2 WRSH WiFi

Pro aktivaciWPS podr gt e MWP&SI/ W Fd tlaalvZicleonedg. 5 sekund
Nastaven2 WPS masrProbtier povol eno. (Aivenbedv® rozhr an?

Setup - > Wireless ->Security page).

Stisknut2m a podr gen2dmbtl al 5% tskkand hudete moci
zapnout/vypnout Wi Fi s2S

Porty Ethernet (LAN)

MTgete pSipojit ag |tySi s2Sovgou@iSpzenRabelry je@jle
BASE-TRJ-45. Porty automaticky detekuj?2 MDI/ X; proto |j

pSekS2genl kabel

Port USB Host (Typ A)

Tento port umogn2 k modemu pSipojit tinebbh®SH server

flash disk.

Port DSL

Kportu RJ11 pSipojte linku ADSL2/ 2+ nebet¥DBBS2poKetste

i obylejnla ttel gfoonbc2? r.ozbol oval e

2.2 Kontrolky LED

V n8sl eduj2c?2 t ab ukodrakyvhEB.v IMJ eucshenmye uym2 s t|lkenlyn 2nm
panelu. Tyto informace VEm umogn? wmontavolza Sstaz p 5% paj en?
dan®ho zaS2zen?2

COMTREND
POWER LAN1 LAN2 LAN3 LAN4  WiFi  WPS  USB DSL INTERNET

o [ ] o O o [ J o o @] [ ] VR-3031eu

LED Color Mode Function

t|ZaS2zen?2 j.e zapnuto

viZaS2zen2? j.e vypnuto

POWER

(PS2 v Test POST (PowerOn Self Test) nebyl Yas p I
el ektr nebo dojgil m® kpoPagecha znam
energie) t|jakoukoliv chybu vnitSn2z s
kterT pS2stroji ne®8LAMU riebop
propustit z8kaznick8 dat a
t|Ethernetov® pSipojen2 je n
LAN1to4 | Zel efNesv|Ethernetov® pSip8g8&nd. nen?
Bl i k|]PSenos nebo pS2lAEm dat pSe
Sv2t|Bezdr&§tovli modul je pSipra
o (t zn. nai nstal ov8n nebo zaj
WiFi Zel en = -
Bezdr 8t ovl modul nen2 pSip

Nesv )
(tzn. nen2 nainstaloveg8n ne

10



Bl i k|PSenos nebo pS2WllAMm dat pSe
Sv2t|{Pomoc?2? WPS funkce byl o nav
bezdrtovim klientem
Neprob2h8 ¢g8dn8 komuni kace
slugby. Funkce je z8ak8z8&n
WPS ZeIerNesv Neboé
Jestlige jsou klienti (not
tablet, atdé) pSiedej ereig rba
LED zhasne .
Bl i k|Router s povolenim WPS hle
Sv2t|Je pSipojeno USB zaS2zen?
UsB Zel en
Nesv|Nen2 pSiySBizarsé zen?
Sv2t|PSi pojDBlnjzce navg§z§no
S 2 2 i
DSL ZelerNesv ZaS? zen ,J.e vypnut o
Bl i Rychle:xDSL pSi poj en?2 se sestayv
Pomalu: PSedc kSt 9 Si poj en2 sel
Sv2t|lPadresa je pSipojena, ale
provoz. | k dpySgi p olP @ebd PPPoE po
nastaven®m obdob? nelinnos
pSipojenz ADSLIEW@oSahy, jude st §
signalizace st 8l e sv2tit zelenD.
Zel e Nesv|Modem jevypnut ,jevr egi mu pSemost
nen2? det ekov 8L gEIinmpREPokedn 2
pSi polpP@eé PPPoEspadnez j ak T chkol
INTERNET jinTch dTvodT neg ,kontka ne
pSest atte sv?2
Bl i k|]IPadresa je pSipojena a na
internetov(ob@mav smNr y

Svz2t

ZaS2zen? se pokusilo pSipo
ne¥%spnNgnTl DH®P nieeondtp o vkkedt§PPPoE
n e od p o vautenfizace klienta  PPPoE selhala ,

g 8§ d nRadrdesaz IPCP , atd.)

11



Kapitola 3 Webov® ugivatel sk

V t®t o kapitole popisujpSeasepSu®ti vpthe dzdHosheé n?
userinterface i WUl ) pomoc?2 internetov®ho prohl2gele, naps§.
(verze 5.0 nebo vyggz2).

31 Viboz2 nastaven?

Vichoz?2 tovg&rn2 nastaven2 jsou shrnuta d§l e:

IPadresa s 2t N :10.A8.01138

Mas ka pods:25.B55.P55.0l

Administrg8torskl pS$S2st updmnu ghesioa tadmins k® j m®n o :
PS2stup MWLKANzZEn o

Technick8 pozn8mka

Pozapnut 2 pS2stroje maj2 vgechna nastaven?2 vichoz?2 ho:
konfiguralna vad ®fhiol Y# 6 gistpt Pawmdti a vichoz2 nastaven

nastavenl mi hodnot ami . K arvfail ®ur &4l m2g i mrtdfillzev vyt voSi
webov®hote§gsku®ho rozhran2, ugivatel sk®ho rozhran?2 t
protokol T spr&8vy. Tovs&rn2 vichoz?2 nastaven?2 | ze obn
kter® mus2te drget cca 10 sekund. Vgechny LED kontr
zalne blikat. Tov8rem2 Vizehdak®nadbtmaowit kliknut2m na
Restore Default Configuration (Obnovit vTchozvokmdRsstoreven?2)

Default ( Obnovit nastaven?2)

12



3.2 Konfigurace IP adres

REGI' M DHCP

Jakmile se zapn3031puS2 sztarponje VsRe i zabudoveaemwdr server D
DHCPvpodstathD vyd8§vs a rezervuje sl2R iadrAeNsy kprea TS ?jset
V8§g pol 2tal

I P adresu ze serveru DCHP z2sk8te postupem, kterl v

NOTE: Ng§sleduj2c?2 postup pSedpokl §d&, ge V8 pol 2tal
WindowsX P. Ni ¢ m®n D ppuircipw g hjoenT pro vNtgilnu oper al
syst®mu. I nformaci o typu operaln2ho syst®mu,
naleznetev pS2 sl ugn® dokument ac

Krok 1: V o k nNMetwork Connections ot e v Sledalédrea Connection . Na toto
okno se dostanetet ak ®, kdyg dvakr 8t kobcalkrmeaet e na i konu
Connection vng8strojov® | igth. Pot Rroperties kn Dt e na t1 al

Krok 2: Vyberte internetov] aprsottioskkonl at(ePrépertes P )

Krok 3: Zvolte mo g n oQbtain an IP address automatically ,jakvi dhtaedal g2 m
obr g8zku

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alternate Configuration

You can get P settings assigned automatically if pour network, supports
thiz capability. Othenize, you need ta azk paur nebwork, adminiztratar for
the appropriate 1P zettings.

(%) Obtain an 1P address autamatically
() Uze the following |P address:

{®) Obtain OMS zerver address automatically
) Use the Follawing DMNS server addresses:

[ Q. l[ Cancel ]

Krok 4: Sti skt eabyste odesl.ali nastaven?
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Pokud m8te probl ®my s regi mem DHCP, mT§genei mk® o nh
IP adresy .

REGI M STATI CKE£ | P ADRESY
V regimu statick® | P aaddrreessuy Whaadsethoom&pe w8 Il iPD .

V n8sl eduj2c2ch kroc2ch vysvDtlujeme, jak nakonfigu
aby poug2val px@ds2S 10.0.0

POZNCMKA N§8sl eduj2c?2 postup pSedpokl §d§, ¢
syst®m Wi ndows XP. Ni ¢ pridapd spoarsit up
vidtginu operal n2zch syst ®mu . I nf o
syst®mu, kterT poug?2p$tsl,ummd® ezmkeu

Krok 1: V ok nNetwork Connections o0t e v Sledalérea Connection . Na toto
okno se dostanete tak®, kdy g Ldcalérear 8t kIl i knete
Connection vn8strojov® | igthD. Pot Rropertiecs knNDt e na t1| al

Krok 2: Zvolte | nt ernet ov I (TQPHR) tao kd |li kmdt el aRrcpdrtieso

Krok 3: ZmhDRtPeadr esu nalOpPodk$l¥x8255) smaskou pods2th
255.255.255.0. Nyn?2 bmhDIse objevit n8§sleduj2c2z okno.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General

You can get P settings assigned automatically if pour network, supports
thiz capability. Othenize, you need ta azk paur nebwork, adminiztratar for
the appropriate 1P zettings.

(") Obtain an 1P address autamatically
{(®) Uze the following |P address:

IF addresz: m. o .0 .133
Subnet mazk: 2.0 .0 .0

Default gateway:

{#) Uze the following DMS server addreszes;

Prefered DMS zerver:

Alternate DNS server:

[ 14 l[ Cancel ]

Krok 4: Stisknut2 mOKp atl #¥rtkzat e nastaven?2,
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33 PSi hl §gen?

Postup, jak swelp&Sv@®mEsudgi kat el sk ®mu

rozhr,an2, vysvD

POZNCMKANnformace o vichoz2ch nastaSkeYBEchon

nastaven?

mal eznet e

Krok 1: Ot evSete Internetovl prohl 2 gel

a do p

adresu pS2stroje. NapS2klad pokud je

pole s adresou zadejte  http://10.0.0.138

ol e adr es
vlichoz? |

NOTE: PSi m2stn?2 psP2rebteed 2(ttlj .LAN), mus?2 bilt p

spugthDn prohl23kebk&8bst pet BaioptRIs

tkr 0 i

vzd§l en®m pSpPpSespupptPeWAN), pougijte
uvedenou v kapitole 5 na Device Information , WAN IP adresa .

bl 2tal, n
PSi
I P adr es

Krok 22 Na obrazovcen§sl ebdig&ltdgov® okn

nastaven?

Connect to 10.0.0.138

The server 10.0.0,133 at Broadband Router requires a
username and passwoard,

Warning: This server is requesking that yaur username and
password be sent in an insecure manner (basic authentication
without & secure conneckion),

Liser name: | | < " |

Password: | |

[ 1remember my password

[ 0K l [ Cancel

KI'i knDOk, nsabyste pokralovali

o. Zadejte vich
ugivatel sk® jm®no a hesl ol §pHIkVIjcshoauz2defi nov §na

POZNCMKA PSi hl agovac?2 heslo mTgete
Hesla).

poz®&mND] i
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http://10.0.0.138/

Krok 3: Jakmile se popriv@PopsspB®gndvpé2te tuto obrazovku

%L CPE

Snadné nastaveni

Vitejte v konfigura€nim rozhrani smérovace Comtrend

Snadné nastaveni
Privodce Snadnym nastavenim vam pom(Ze nakonfigurovat zakladni

sluzby smérovace ve tfech jednoduchych krocich.

Informace o zaFizeni
Pokrof€ilé nastaveni
Jazyk

odhlasit

Priivodce instalaci-kroky

Krok 1: Mastaveni LAM porty
Krok 2: Nastaveni bezdratové sité
Krok 3: Pfehled provedeného nastaveni

[ Spustit privodce ]

Provolbuanglick ® veugevatel sk®ho webaé&V®kao Dteerz®inr ame2n u
na pologku Jazyk a n8slednhD zvolte English.

Choose language — Vyberte jazyk

Snadné nastaveni [ English [ Cestina ]
Informace o zaFizeni

Pokrocilé nastaveni

Jazyk

Odhlasit

Vngsl eduj2c?ctpSlkamittawd nelpnoyl o gky hl avnpbasSadenpu v
vj ak ®m | menwzolrazeny

16



Kapitola 4 Snadn® nastaven?

L8st S®amastaven2 je prvn2 pologka v menu. Zastav?2m
jednotliv® kroky: nastaven2? LAN portT a nastaven?2 b

Ml‘..llfl- L'CPE

Snadné nastaveni

Vitejte v konfiguraénim rozhrani smérovace Comtrend

Snadné nastaveni

Privodce Snadnym nastavenim vam pomiZe nakonfiqurovat zakladni

Informace o zarizeni . - 5 - ) N
sluzby smérovade ve tfech jednoduchych krocich.

Pokrocilé nastaveni

Jazyk Priivodce instalaci-kroky
odhlasit

Krok 1: Mastaveni LAM porty
Krok 2: Mastaveni bezdratove sité
Krok 3: Piehled provedeného nastaveni

[ Spustit privodce

KIl'i knRDte n8pubtl tthpogvoalceNDte s konfigurac?2 vageho
Multl- L'CPE

Krok 1: Konfigurace ethernet portu

Tato volba vam umoZni zvolit nastaveni ethernetovych zasuvek pro
sluzbu Internet a 02TV podle vasi potfeby.

Snadné nastaveni
Informace o zaFizeni

Pokrodilé nastaveni Select Mode Internet 02TV
Jazyk -
@ i
odhlasit @ IFTV Single Lanl Lan3 Lan4 Lan2
@ IPTV Multi Lani Lan4 Lan2 Lan3
@ oOnly Internet Lanl Lan2 Lan3 Lan4

Upozornéni: Pokud zménite nastaveni portu, dojde po stisknuti tlacitka
Dalsi, k provedeni poZadované zmény. Tento proces trva pfiblizné 40
sekund. Prosim vykejte na nateni dalsi konfiguraéni stranky.

17



Krok 1.Konfi gurace Et hVgrbreatt ep diratsTt.av e (LANBudihg p.or t T
Pozn8mklaestli ge zmDn2te konfi gubDatjgpaml ksetjitseck net e t 1l a
pSibligne AO0dslkkdnsie nezobr akiodabal, gét Sebg8d khae

zmNDnN konfigurace za$2zen?.

%5 "'-l‘
Ma l- L' CPE

Krok 2: Konfigurace bezdratového pfipojeni

Tato stranka umoZiiuje nastavit zakladni funkce bezdratove sité LAM.

Snadné nastaveni

Informace o zafizeni . . . —
. X Nastaveni bezdratového pFipojeni
Pokro€ilé nastaveni _ -
Jazyk [ Povolit bezdrétovou sit
odhlasit S5ID: Internet_00
heslo: 12345673890
Owéfeni v siti: WPAZ -PSK
WPA [ WAPI &ifrovéni: AES

Krok 2. Na t ®t o #smffg&nheenastavit z8kladn2 parametry vag:+
Kl'i knRDte nbat hapdkkal ujte k dal g2mu kroku

18



Mum- )SL'CPE

Krok 3: Dokon€eni konfigurace

Snadné nastaveni Konfigurace je dokonéena. Tladitkem Zpét mliZete nastaveni zkontrolovat
nebo zménit. Tlaéitkem Dokonéit potvrdite aktudlni nastaveni smérovade.
Pokud po dokonéeni konfigurace vage pfipojeni k Internetu nebude
fungovat, zkuste provést konfiguraci pomoci Snadného nastaveni znovu
Jazyk nebo nastavte zarizeni pomoci Pokro€ilé konfigurace (Advanced Setup).
0dhlasit

Informace o zarizeni
Pokrocilé nastaveni

Priivodce konfigurace - Souhrn
Konfigurace ethernet portu
IPTV Single (Lanl Lan3 Lan4) (Lan2)

Konfigurace bezdratového piipojeni
Stav: Zakdzan

SSID: Internet_00

Heslo: 1234567890

Ovéfeni v siti: WPA2 -PSK

Sifrovani: AES

| zpst || pokonéit |

Krok 3. PrTvodce snadnim nastaven2m je t®mNDS na konci
ZpNt pokud chcete nadeavé¢mryprambDepvoeSng2dkw, kli knhDte na
tl albokonli ZmRDny v nastaven2 jsou jig ulogeny. Mode
i nformacemi ,o0 vziazS2 zdearl2g2 kapi tol a
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Kapitola 5 Konfigurace za

S zen?

Okno webov®ho ugivatel sk®ho rozhran?2 je

(vlevo)a zobrazdv8asct2 (vpravo). HI avn? nab2dka
znichg kagd8 m8 svou vldasltgn22mip odonlabbandik.u s
POZNCMKA Pol ogky menu vychg8zej?2 z nakonf

preferneamsd2avenlch

pruwg ikwa ke kds Mazp S2 k

pokud je povolena funkce NAT a b
nab2dka obsahovat podnab2zdku er,kod
bude nhNDkter® z nich zak8z8no, pS2s
51 I nformace o 2z &8farg n?
Kl'i knut?2 nhnpot mgke o ,zaS2lzew® | §sti menu,
str§nka se souhrnTl mi i nf or mace mi
Zobraz uje informace o hardw  are, softw are, | P adres8ch, stavu

tel ekomuni kal n2z s2t0Dn,

vid @
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rozdRDl eno
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zobraz?

pSipojen:
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Snadné nastaveni

Informace o zaFizeni
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP
3G/4G6
IPvE
Pokrofilé nastaveni
Jazyk
Odhlasit

Informace o zaFizeni - - Summary

Board ID:

SE316EM-1441M2

Verze softwarw:

RA41-412TO2-CO07_RO1 B2pveFD35j_rc3.d24m_2014-07-11

Bootloader (CFE) Verze:

1.0.38-112.118-11

DS5L PHY a Driver Version: | BZpveFI3%)_rc3.d24m

Wireless Driver Version:

6.30.102.7.cp=d. 12108.4

Seériove cislo: 130115001
PPP Uptime:

DSL Uptime:

System Uptime: 00 OH 1%M 185

Zobeazens informace uvadi aktusini stav WAN pfipojeni,

Linka Rate - Upstream [ Kbps):

=

Linka Rate - Downstream [ Kbps):

[=]

VPI | VCI nebo VLAN:

WAN-layer adresa:

01D 2 E2FFIC

PPP Status:

PPP Firewall:

WAN IPv4 adresa:

LAN a WIFI IPv4 adresa:

10.0.0.138

LAN a WIFI IPv4 Maska podsité:

255.255.255.0

IPwa Vychozi rozhrani:

Vychozi brana IPwad:

DHCP Server:

Cmi

DHCP Server Info:

From 10,0.0,32 to 10,0,0,254 / Lezs=Time: 24 (hour)

Vychozi brana:

Primary DNS Server: 0.0.0.0
Sekundarni server DNS: 0.0.0.0
Zobrazuje tak® | Pv6e nastaven?2 a informaci

21

(o]

stavu

j



Date/ Time:

Thu Jan 1 00:20:20 1570

IPwé informace,

IPvwG enable | zakazano:

Enzbled

IPvG primarniho serveru DNS:

IPv5 sekundarniho serveru DNS:

Alctivni IPwe Prefix:

Alctivni IPwE Prefix Length:

Rozhrani WAN link-local adresa:

WAN IPvE adresa:

IPw6 Wychozi rozhrani:

IPvwE Default Gateway:

LAN IPvG adres link-local:

LAN IPvS adresa

fel:1/e4

Manually configured prefix:

DHCPwE Server:

O

DHCPvE Server Info:

Statzless; Refresh time: 14400

Ethernet informace,

Ethernet MAC: | 00:i0:20:52:FF:18

ENET MTL: 1500

RAdwd MTL: 1492

ENET1:: up 100 FD
ENET 2: DWW

EMNET3: DOWN

ENET4: DO

Default skupina: [ LAML LANI LANS

Default skupina: [LAMNZ

WiFi Staw: Diszbled

22




5.2 WAN

Circuit).

V nab2dce Informace o zaS$2zen? zvolte pologku
virtugln2 okruhy PVC (Permanent Virtual
3% e L
cou'runn 0®
I MdietDsL cPE
Informace o zafizeni - - WAN
) . Rozhrani Popis Typ |VianMuxid | 1Pv6é | Igmp | MLD NAT |Firewall| Stav: 1Pv4 Adresa | PPP PFipojit/ Odpojit | OPCH | IPv6 Adresa
fr:‘f:‘:::::itz‘a,:i:leni atm1.1 br_0_8 35 Bridge | Disabled |Disabled | Disabled | Disabled N/A Disabled | Unconfigured 0.0.0.0 (null)
Summary pppl.l | pppoe_0_8 48 |PPPoE| Disabled | Enabled | Disabled |Disabled | Enabled | Enabled |Unconfigured (null) (null)
WA"_ . ptm0.2 | br_0_1_1.835 |Bridge 835 Disabled | Disabled | Disabled | M/A | Disabled |Unconfigured |  0.0.0.0 (null)
i:‘:t'cs ppp0.1 | pppoe_0_1_1.848 | PPPOE 848 Enabled | Disabled | Disabled | Enabled | Enabled | Unconfigured (null) (null)
ARP
o
Pvb
Pokrodilé nastaveni
Jazyk
‘Odhlasit
N§zev Popis
Rozhran? Ng§zervozhran2 pro WAN
Popis N§zev WAN pSipojen?
Typ Typ pSipojen?
VlanMuxlId 802.1Q VLAN ID
IPv6 Stav protokolu  IPv6
IGMP Stav protokolu Inte rnet Group Management Protocol
MLD Stav protokolu  Multicast Listener Discovery
NAT Stav pSekl adu s ¢NStworkiAddnessa d r e
Translation )
Firewall Stav br8ny firewall
Stav Stav pSiDSlbj en?
IPv4 Ad resa Adresa WAN IPv4
PPPP Si p/@dpojit Jestlige je nakbafPgUuoopEonoma

spoj erdj en2 PPP.

OPCH

OPCH adresa ( DHCP option s 240 info rmace)

IPv6 Adres a

Adresa WAN IPv6
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5.3 Statisti ky

Vt ®t o | 8sti se v DnulANMWAN, ATMEPTM satxDH§ m

POZNCMKA Tyto obrazovky se kaprdllbchg kitbu asleikzun
Vynul ovg8&n2 statilsltiilknuptr2om e aésetovgtn g
statist iky .

5.3.1 Statistka LAN

Na t®t o obrazovce vid2te statistiku dlaANov®ho provoz

%\) "'_l‘-
Mu i1 5L'CPE

Informace o zafizeni - - Statistics - LAN
Rozhrani Pifjaté Odeslané
e Bytes |Paket|Chyby|Zahozené |Bytes |Paket|Chyby|Zahozené
Informace o zafizeni
eth2 1] 0 0 0 0 0 0 1]
Summary
WAN eth3 1] 0 0 0 0 0 0 1]
Statistics ethD 3642834|37922 |0 0 4943648 |15347 |0 1]
LAN ethi |0 0 0 0 0 0 0 0
WAN Service win 0 0 0 0 0 0 0 0
XM
xDSL
Route Resetovat Statistiky ]
ARP
DHCP
3G/ 4G
IPvE
Pokrocilé nastaveni
Jazyk
0Odhlasit
N§zev Popis
Rozhran? Rozhran2z LAN
PSi j/j@ade®s |:an® - Bytes pol edjt P
- Paket pol et paketT
- Chyby pol et chybnlch paket T
-Zahoze|lpol ethozanlch paketT
ethO, ethl, eth2, eth3 LAN port 1,2, 3,4
wl0 WiFi
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5.3.2

Statistika

obrazovce Vvi

WAN Service

d2t e

stati

sti ku

d aANo v ®h o

Informace o zafFizeni - - Statistics - WAN
Rozhrani| Popis Piijatych | Odeslanych |
Snadné nastaveni Bajty|Pakety|Chyby|DropsBajty|Pakety|Chyby|Drops
Informace o zafizeni atml Rozhrani pro atm1.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Summary atml.1 br_0_8_35 0 0 0 0 0 0 0 0
WAN atm0 Rozhrani pro atm0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics atm0.1 Rozhrani pro pppl.1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN pppl.1 pppoe_0_8 48 0 0 0 0 0 0 0 0
TP ptm0 |Rozhrani pro ptm0.2 & ptm0.1| 0 0 0 0 0 0 0 0
rvice ptmo0.2 br_0_1_1.835 0| o v | o |0 | o 0 | o
I pitm0.1 Rozhrani pro ppp0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
xDSL pppl.1 pppoe_0_1_1.848 0 0 0 0 | o 0 0 0
Route
ARP
3G/ 4G
IPve
Pokrof&ilé nastaveni
Jazyk
Odhlasit
Ngzev Popis
Rozhran? Ro z h r WA\
Popis N§zev slugby WAN
PSij dbdeshanT < Bajty pol edt P
- Pakety [pol et paket T
- Chyby polet chybnlch paketT
- Drops pol et zahozenlch paket T

25
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5.3.3 Statistika x

N a
Mode (XTM) .

8 L

%L CPE

Informace o zafizeni - - Statistics - XTM Rozhrani

™

ng8sl eduj2c2m obrs8tzaktui §tei kua Aggreliroacus Gansfer

I(:'slo portu l]n Oktety Iout Oktety |In Pakety ‘ Out Pakety |In OAM buiiky |Out OAM buiiky |In ASM buiiky ‘ Out ASM buiiky lln chybové pakety (In chybové buiiky

Snadné nastaveni
Informace o zafizeni

PokroGilé nastaveni
Jazyk
odhlasit

ATM Interface Statistics

N§zev Popis

L2sl o port|ATMPORT(0-3)

In Ok tety Polet oktetT pSijatich pSes roz
Out Oktety Polet oktetT odeslanilch pSes ro
In Pakety Pol et paketth pSiejsariozhran?

Out Pakety Pol et paketT odeslaniTch pSes ro
I n OAM buR|Pol ©AMbunnhNk pSijatich pSes rozh
OutOAM buRky |Pol ©AMbunhNk odesl anich pSes roz
INASM buRky |Pol A&SBMbunnhDk pSijatich pSes rozhi
OutASM buRky |Pol ASMbunnNk odesl anfch pSes rozt
Nnchybov® pPolehybovich paketT

Nnchybov® bPolehybovich bunnk
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5.3.4 Statistika xDSL

Okno StatisticsxDSL zobrazuje informaceD$I kmJge 2bIXxtDSADSL nebo
VDSL. Graficky se .obD dvn odliguj?

VDSL

Informace o zafizeni - - Statistics - xDSL
. . Mode: DSL2-17a
Snadne naSlaﬂTl . rraffic Type: BTr
Informace o zaFizeni — e
Summary Link Power State: Lo
WaMN
Statistics Downstream Upstream
LAN Linkové kadovanil Trellis): ] ]
WAN Service EMR Margin (dB): P14 =N
TR
it ) b1z 1152
#DSL Utlum Smyiky (dB): D2:i17.1 izizn.l
Route p3:23.3 3:h
e
LD 01
DHCP ) P1:9.1 l1:145
3G, 4G Utlum Signalu (dB): Dz: 170 Iiz:19.0
IPvE D3:23.3 HERSFLS
e
Poleroiilé nastaveni LPEOKLE(dE): — o
Jazyk I¥ stupni vjkon (dBm): F.a Fa.a
Odhlasit DosaZitelna rychlost (Kbps): 101475 Ha7 44
Cesta O Cesta 1
Cownstream Upstream Downstream Upstream
Rychlost (Kbps): SEN Ea04
B (# of bytes in Mux Data Frame): 17 El
M (# of Mux Data Frames in an RS codeword): 1 1
IT (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame): 4 =]
R (# of redundancy bytes in the RS codeword): 16 10
I5 [# of data symbaols over which the RS code word spans):p.0292 324 0000 0000
L (# of bits transmitted in each data symbol): 17200 F77
D (interleaver depth): 1027 k1
I (interleaver block size in bytes): = k2
N (RS codeword size]): = k2
Delay (msec): i
[INP (DMT symbol): .0 F.on 10 00
IOH Frames: FF01a0 FOZE7
FEC: 1
CY:
HEC Errors:
IDCD Errors:
LCD Errors:
[Total Cells: FI867233
Data Cells: pas
Bit Errors:
[Total ES:
[Tokal SES:
[Total UAS: =] =]
[ xDsLeer Test | [ obnovit Statistiky | [ Nakreslate graf |
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S$nadné nastaveni

Informace o zafizeni
Summary
WAN
Statistics
LAMN
WAN Service
xTM
xDSL
Route
ARP
DHCP
36/ 46
IPvE
Pokrotilé nastaveni
Jazyk
Odhlasit

Informace o zaFizeni - - Statistics - xDSL

Mode: oSl _2plas
[Traffic Type: BT
[Btav: ]
Link Power State: Lo
Downstream Upstream
Linkové kidovani Trellis): ] Ko
[ENR Margin (dB): E7.3 B2.7
Utlum Smyiky (dB): k0 i}
tlum Signalu (dB): E& 1.7
¥stupni wylkon (dBm): 14,3 12.9
Dosazitelna rychlost (Kbps): R3720 [47
Cesta O Cesta 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Fychlost (Kbps): 155 i3
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 2 i1
E (# of bytes in Mux Data Frame): K ]
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): |1 e
IT (Muz Data Frames over sync bytes): K 1
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
6 [ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1325 F.7837 0000 .0a0a
L (# of bits in PMD Data Frame): 7Rl 145
D (interleaver depth): o6
Delay [msec): 12 16
NP (DMT symbel): Ea E.oo [ o0
[Super Frames:
FEC:
C¥:
HEC Errors:
OCDr Errors:
LCD Errors:
[Total Cells: s 7085 242
Data Cells: Fag 1422
Bit Errors:
[Total ES:
[Total SES:
[Total UAS: BE BE

[ sosLBER Test | [ obrovit Statistiky | [ Makreslete graf

Sti sknut 2 mObndvieStatistkik a okno obnov2te
Field Description

Mode G.Dmt, G.lite, T1.413, ADSL2, ADSL2+
Traffic Type Channel type Interleave or Fast

Status Lists the status of the DSL link

Link Power State

Link output powe r state

Line Coding (Trellis)

Trellis On/Off

SNR Margin ( 0.1 dB)

Signal to Noise Ratio (SNR) margin

Attenuation ( 0.1 dB)

Estimate of average loop attenuation in the downstream
direction

Output Power (0.1 dBm)

Total upstream output power
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Field

Description

Attainable Rat e (Kbps)

The sync rate you would obtain

Rate (Kbps)

Current sync rates downstream/upstream

In VDSL mode, the following section is inserted.

B Number of bytes in Mux Data Frame

M Number of Mux Data Frames in a RS codeword
T Number of Mux Data Frames inan OH sub -frame
R Number of redundancy bytes in the RS codeword
S Number of data symbols the RS codeword spans
L Number of bits transmitted in each data symbol
D The interleaver depth

I The interleaver block size in bytes

N RS codeword size

Delay The delay in milliseconds (msec)

INP DMT symbol

In ADSL2+ mode, the following section is inserted.

MSGc Number of bytes in overhead channel message
B Number of bytes in Mux Data Frame

M Number of Mux Data Frames in FEC Data Frame
T Mux Data Frames over sync bytes

R Number of check bytes in FEC Data Frame

S Ratio of FEC over PMD Data Frame length

L Number of bits in PMD Data Frame

D The interleaver depth

Delay The delay in milliseconds (msec)

INP DMT symbol

In G.DMT mode, the foll

owing section is inserted.

K Number of bytes in DMT frame

R Number of check bytes in RS code word
S RS code word size in DMT frame

D The interleaver depth

Delay The delay in milliseconds (msec)

Super Frames

Total number of super frames

Super Frame Errors

Number of super frames received with errors

RS Words

Total number of Reed -Solomon code errors

RS Correctable Errors

Total Number of RS with correctable errors

RS Uncorrectable Errors

Total Number of RS words with uncorrectable errors
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HEC Error s Total Number of Header Error Checksum errors

OCD Errors Total Number of Out - of-Cell Delineation errors
LCD Errors Total number of Loss of Cell Delineation

Total Cells Total number of ATM cells (including idle + data cells)
Data Cells Total number of ATM data cells

Bit Errors Total number of bit errors

Total ES Total Number of Errored Seconds

Total SES Total Number of Severely Errored Seconds

Total UAS Total Number of Unavailable Seconds

xDSL BER TEST

Kl i k n DERSL BER Test aotestujte BitErrorRate (BER). Zo br azma | ssno,
viz. n2ge.

1000138/ berstart.tstTberstate=1

ADSL BER Test - Start

ADSL Bit Eror Rate (BER) test urduje kvalitu plipojend linky ADSL.

;3 se provadi t prenese nedinne bufiky obsahajicl zndmou

Vyberte L35 Irvainl ZKOUSKy 3 Kiknete na UaOiko Start”,

Kl'i knD6ttart pa o spuagStopnp?r o ukon| elPd uvu&snben? testu se
zobraz2 okno s visledky, viz. n2ge

10.0.0138/berstop.tst?berState=0

ADSL BER Test - Vysledek

ADSL BER Test byl Gsp&Sné dokondan,

Zkuzebni doba (s): o

Potet prenesenych bitd:

Pocet chybowych bitl:

Pomeér chyb: Mot Appliczble
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xDSL TONE GRAPH

Po kI i k iNaktesletergraf se zobraz? okno s g,QaNaHlog.r o SNR, Bi
Zm2nhNDn® parametry papisuj?2 stav | inky

") Statistika DSL Linky - Mozilla Firefox A=

| @ 10.0.0.138jgraphall.him |
Statistika DSL Linky
100 -
50 1,« k‘w‘—‘ e
o W o t TR Wrrr
E
-100 —
i e T W\__‘.\_\_‘
-~ ‘r\j | .
-200 ! ; ; :
1 820 1639 2458 3277
W Weis o B Hog
O Links @ Hadkilirka O Pini
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5.4 Route

Vol bou moRput® stoibr az2te smhry, VRk303eu®detpkb\als.t r o j
%5 ""—I-r
Mu l'- 5L'CPE

Informace o zafizeni - - Route
Priznaky: U - UP, ! - Odmitnut, G - Brana, H - host, R - Obnoveni
Snadné nastaveni D - dynamicky (pFfesmérovat), M - modifikovany (pfesmérovat).
Informace o zafizeni
Summary cil Brina Mask;“ PFiznak | Metric | SluZba | Rozhrani
WARN podsité
Statistics 10.0.0.0 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U ] bra
Route 192.168.2.0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U ] bri
ARP
DHCP
3G/ 46
IPv6
Pole Popis
c? | Adres8tova s2S nebo adres8§8tTv uzel
Br 8§na I P adresa dal §2ho rozboloval e
Maska po|Maska pods2tDhD adres8t a
PS2znak |U: smhDr je dostupnl
! smbDr je odm2tnut
G: poug2t br8nu
H: c¢c2l je uzel
R: smDr se vr8t2 do pTvodn2ho stayv
smDr ovgn?
D: dynamicky instal ov8n daemonem n
M: modi fi kov8n smBDrovalkéd mp8a®mdme\n
Metric AVzd§8l enwo3sltii, kobvykle se pol2t§ ve
NejnovRjg?2 j8dra (kernely) jej nep
daemon | ej mTge vygadovat .
Slugba Ng§zev pSipojen2 WAN
Rozhran2|Rozhran2? pSipojen2
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5.5 ARP

KIl'i knutARR zrodbraz2te informace o ARP (Address Resol ut

%I. CPE

Informace o zafrizeni - - ARP

IP adresa | FHlags HW Adresa Zarizeni

Snadné nastaveni

Informace o zafizeni 10.0.0.32 | Kompletni | e8:9a:58f:8a:ff:68 | bro

Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP

3G/ 4G
IPvG

Sloupec Popis

IP adresa I P adresa c2| ov®ho PC

Flags Dokonleno, Nedokonleno, Trvall, neb

HW Adresa MAC adresa c2]l ov®ho PC

ZaS2zen|Rozhran? pSipojen2
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5.6 DHCP

5.6.1 DHCPv 4

KI i knutDBHBP mebo DHCPv4 zobraz?2te iozfaprmd eBHCRvA
adres.8ch

Informace o zafizeni - - DHCP
Hostname |MAC adresa IP adresa | Vyprsi za
Snadné nastaveni
Informace o zafizeni e8:0a:8f:8a:ff:68 | 10.0.0.32 |53 seconds
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP
DHCPv4
DHCPvo
3G/4G
IPvH
Sloupec Popis i
Hostname N§zevaS2zen? _
MAC Adresa Etherne,tov§ MAaCSZazj,ema?sa
IP Adresa IPadresa pSi dRDl en8 zaS2zen?
Vyprg? zZKolik |asu zblv§ pemé IDHLP® tapVj|
mTge blt ugivatel DHERt N pSi Sazen
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5.6.2 DHCPvV6

KIl'i knutBHBPvBaz obr az2te iozfaprfmnd eBHCRB adr es.§ch

Informace o zarizeni - - DHCPv6

IPv6 adresa | MAC adresa | Trvani | Vyprsi za

Snadné nastaveni
Informace o zarizeni
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP
DHCPv4
DHCPv6
3G/ 4G
IPv6

Sloupec Popis

IPv6 adresa | Pv6 adresa pSipojen®ho PC (host)

MAC Adresa Et hernet ov§ M@SG paod re@GReh o

Trvgn? Najak dlouhojeprop Tj | elnfav6 adr esa p BC(host) &

Vyprg?2 zKolik lasu zbTvsg pro kagd® zapTjl ¢
bTt ugivatel jegth pSiSazen k DHC
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5.7 3G/AG

I nformace o stavu USB dongljes oau 3zG® bBaaczkeinp® svp opjSenp2a d N
pSipojen2 podporovan®ho USB 3G modemu

%I. CPE

Informace o zafFizeni - - 3G/ 4G

Vyrobce| huawei
Snadné nastaveni Model K3765
Informace o zarizeni IPW Rev | 11.126.03.09.00
Summary TMEI 351617047253378
WAN TMSI 230024100378296
Statistics
Route - =
Iméno Sité EUROTEL - CZ
ARP

iStav registrace do sité| registered

DHCP
36/ 4G Uroveii signalu « }}}lll
||

IPve SIM Info READY
Pokrocilé nastaveni
Jazyk
odhlasit 3G/ 4G Backup Zakazat

Kontrolované rozhrani MNone
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5.8 IPv6

5.8.1 IPv6 Info

Informace o zafizeni - - IPve WAN informace

Rozhrani Status Adresa | Prefix
Snadné nastaveni _
Informace o zafizeni pppoe_0_B_48 Unconfigured
Summary pppoe_0_1_1.848 | Unconfigured
WAN
Statistics Obecné Info
Route
ARP Link-local Adresa Tarizeni | fed0::1/64
DHCP Defaultni IPv6 Brana
3G/ 4G IPv6 DNS Server ppp0.1
IPVE
IPv6 Info
IPv6 Neighbor
IPve Route
Pole Popis
Rozhran? WANrozhran2 s pPee/ol enl m
Status Stav WAN rozhran?
Adresa IPv6 Adresa WAN rozhran?
Prefix Prefix p Si Sa/naklonf i gupro vWARN rozh

Link-l oc al Adr es

LAN Adresa modemu

Default n 24Pv6 Br § n a

Def auWANIPV6 br 8na

IPv6 DNS Server

IPv6DNS p Si jzaMA® r ozmre&dm2 nakonf i
manus8l ni

37




5.8.2 IPv6 Neighbor

%I. CPE

Informace o zafizeni - - IPv6 Neighbor tabulka nalezenych

IPv6 adresa Priznak HW Adresa ZaFizeni

Snadné nastaveni

fe80::7517:1077:99f3:2420 | REACHABLE | e8:9a:8f:8a:ff:68 | brD

Informace o zaFizeni

Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP
3G/46G
IPve
IPv6 Info
IPv6 Heighbor
IPv6 Route

Pole Popis

IPv6 Adresa IPv6adr esa nal ezenich zaS2

PS2 znak Stavnei ghbor zaS2zen?

HW Adresa MAC adresa neighbor z a $2 z en 2

ZaS2? zen? Rozhran2, na kted®mtjuen
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5.8.3 IPv6 Route

Informace o zarizeni - - IPv6 Route

Cil | Brana | Metric | Rozhrani
Snadné nastaveni
Informace o zarizeni
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP
3G/ 4G
IPv6
1Pv6 Info
IPv6 Neighbor
IPv6 Route
Pole Popis
cz | | P Adresa c21l e
Br §na Adresa br8ny pougits§ p
Metric Metrik a specifikovan§ pr
Rozhran? Rozhran? pougit® pro |
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Kapitola 6 Pokr ol i 1 8 nastaven?

6.1 WAN Interface

MTget e viypb xBSt linky. Doporul en® naAttbomati (k8 detekce

H Bl
g oe
Mualti-DSL'CPE

WAN Interface (Nastaveni WAN)

Ve vychozi konfiguraci je nastavena Automaticka detekce.

Snadné nastaveni

Informace o zafizeni = 3
@ Automaticka detekce

Pokrocilé nastaveni ® VvDSL linka
¢ WAN Interface © ADSL linka
e Layer2 Interface UloZit/Pouzit
* WAN Service

Zvol te ADSL, VDSL nebekaAaet omat RckB8i d&Enh Dt e
potvrzen?2 vol by
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6.2 Ro z hr alayer 2

V t®t o kapitole je pops8&8noATMyPTM&EEln2 WAN rozhran?

6.2.1 ATM Interface

Na t®to obrazovce mJTgete pSid§vat nebo odstraRovat

L2 Interface - - Kenfigurace rozhrani DSL ATM

2Zvolte mozZnost Pfidat nebo Odebrat pro konfiguraci rozhrani DSL ATM.

Snadné i =
Informace o zafizeni oiloo|  DSL . Peak Cell Sustainable Cell | Max Burst Min Cell Link MPAAL
I — : Rozhrani| VP | V| | toncy [%2t€99M | poto(cells/s) | Rate(cells/s) | Size(bytes) | Rate(celis/s) | Type | SOnMMode | TP QoS | oo niwght |Odebrat
 WAN Interface atm0 8 | 48| Patho UBR EoA | VlanMuxMode | Podporuje 8/WRR/1 ]
« Layer2 Interface
atmi | 8 |35 Path UBR EoA | VianMuxMode | Podporuje 8/WRR/1 =]
ATM Interface

et mterioos

KIl'i knutPSdatrvayt voS2te nov® (vioR Sz lamikMassTiMa v e n 2
pSi pojenz

Pozn§8mkaaxi m§8ATMrozhran2 mTge bilt vytvoSenlo a ulo
pamniti

Chcete-l i pSipojen?2 odstprS?nsiltu g nzG gpkSitpoPremata ve sl ou
k1 i knDOdebrat a
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6.2.2 PTM Interface

Na t®to obrazovce mJTgete pSid§vat nebo odstraRovat

P

Mu 1-DSL'CPE

L2 Interface - - Konfigurace rozhrani DSL PTM

Zvolte moZnost Pridat nebo Odebrat pro konfiguraci rozhrani DSL PTM.

Snadné nastaveni *

Informace o zafizeni IRozhrani | DSL Latency | PTM Priority | Conn Mode | IP QoS |Odebrat
BokrofEenastavend ptma Pathd Normal&High | VianMuxMode | Podporuje ]
« WAN Interface
® Layer? Interface
g Odebrat

ATM Interface
PTM Interface
ETH Interface |_

Kli knuttmah®SkadaytvoS2te nov@®z pSilpdhjadNmst aven?
pSipojGhoete-l i pSipojen2 odstp@nsltygre@gkSitmddjten2 ve s
Odebrat a kltilland fOdedrain a

6.2.3 ETH Interface

Na t®to obrazovce mTgete pSid§vat .nebo odstraRovat

Pozn§mk dato konfigurac eumo gRuj e nast avelnAN jpamtohoj @k o WAN
rozhran2. ethO je port LAN1PouzejdndETHe| port LANM
WAN rozhran2 je mogno vytvoSit a ulolgit do fI

%ﬁ_&) '“"—l-r
Mu l- L' CPE

L2 rozhrani - -

Konfigurace ETH WAN rozhrani

Zvolte moZnost Pfidat nebo Odebrat pro konfiguraci ETH WAN rozhrani.
Snadné nastaveni “ Povolte jeden ETH jako L2 WAN rozhrani.

Informace o zafizeni
Pokrofilé nastaveni Rozhrani/ (Jméno) ‘ ReZim pripojeni | Odebrat |
* WAN Interface
® Layer2 Interface
ATM Interface
PTM Interface

ETH Interface |_

KIli knuttzlma|lnaiSkdwayt voS2te noVv@z RSSil pEdijdNears2t av en?
pSi pojCGheete-l i pSipojen2 odstpr&2nsiltu g nz@ gpkSitpnoljteen2 ve sl
Odebrat a kltillan Ddekratn a
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6.3 WAN Service

Na t®t o obrazovce mTgete konfigurovat rozhran2z WAN

Wide Area Network (WAN) Konfigurace sluzby
Zvolte Pidat, Odebrat nebo Upravit pro kanfiguraci WAN sluby pres vybrané rozhrani.
Snadné nastaveni *
Informace o zafizeni Rozhrani Popis Typ |Vian8021p |VianMuxId | Igmp NAT |Firewall | IPvée Mid | Pripojit/ Odpojit | Odebrat | Upravit
PokroEilé taveni
rociié nastavent atm1.1 br_0_8_35 Bridge N/A NfA Disabled | N/A |Disabled | Disabled | Disabled Disabled (=] Edit
* WAHN Interface
+ Layer2 Interface, pppl.l | pppoe_0_8 48 |PPPoE N/A NfA Disabled | Enabled | Enabled | Enabled | Disabled Disabled =
 WAH Service
36/4G ptm0.2 br_0_1_1.835 |Bridge 4 835 Disabled | N/A |Disabled | Disabled | Disabled Disabled ] Edit
« IPv6 Enabling
0.1 0_1_1.848 | PPPoE 0 848 Disabled | Enabled | Enabled | Enabled | Disabled Disabled Edit
o LAN ppp! pppoe_0_1_ o isabled | Enabled | Enabled | Enabled | Disable isable (]
« NAT
R
+ Parental Control

KI'i knutt?2lma|nPaS k dvaytt voS2t e onoevn® .p Svizpce i nformac? o pSinp
ATM, PTM nebo ETHWAN r oz hr an? nPaSl2d zoizéébeEt aven?2 pSipojen?

Chcete-l i pSipojenédzoalptSé ahiugn® pSi poPderdt ave sl oupci
k1l i knDt lealh@delbrat .

Sloupec Popis

Rozhran2 |[N§zev rozhWAM?2 pro

Popis N§zev pSiWAM| en?

Typ Typ pSipojen?

VIan8021p VLANID se poug?2WANtpa o v(EERE802.1Q)

VlanMuxlId Zobr aB3®R1L@VLANID

IGMP Stav protokolu Internet Group Management Protocol

NAT Stav pSekl adu s 2NstworkiAddnessal@nslation ()

Firewall Zobrazuje stav zabezpel en?

IPv6 Adresa WAN IPv6

MLD Stav protokolu  Multicast Listener Discovery

PSi p/@dpojit |[Jestl i ge je nakonfigurovsgno tlal?2t
spoj enpdjreorz2 PPP.

Odebrat Zvol 2te rozhran2, kter® chcete ods

Upravit Zvol 2te rozhran??, kter® chcete upr

Chcete-l i pSipojen2 odstranit, zagkrtnhDtOdebrtS® sl ugn® p

k1l i knDt lah@delrat

Chcete -1 i pSi poj eknl2i kunpl¥taevina tl al2tko Edit.

NOTE: Maxi m8§8ATMr ozhran2 (PVC) mTge bit vytvjoSeno a
pamitii
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6.3.1 3G/4 G-Nastaven?2 slugby

Na t®to smffgé&neevytvoSit pSipojeni do I nter
Str&§nka s konfigumupn®,ng¢lewsdd i des tnrekutdeer Tp Sz
podpor ov 8W4Gcdongle. Pokud chcete konfigurovat 3G/

pSipojte

dongl e do

portu USB.

Snadné nastaveni

Informace o zarizeni
Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface
» Layer2 Interface

* WAN Service
3G/4G

-

WAN Service - - Konfigurace 3G/ 4G

Vyberte Pfidat, nebo Odebrat pro konfiguraci 3G/4G sluZby.

‘ Rozhrani | Popis | Typ ‘ Status ‘ Igmp | HAT| Firewall |]P\rﬁ ‘ Mid ‘{}debrat ‘

| Piidat || odebrat |

KIl'i knuttlma|naBkdwaytt voS2te

nov® pSipojen?

Cheete-l i pSipojen? odstpr&2nsiltuig pz@s gpkd2t nvikt es| oupci
k1 i knDOdebrat a

Sloupec Popis

Rozhran2{N§8zev rozhWAaM2 pro

Popis Ng§zev pSiWAN| en?2

Typ Typ pSipojen?

Status Tl al2tko pr o Pohako8 zegr?2 nra@ideh r an 2

IGMP Stav protokolu  Internet Group Management Pro tocol

NAT Stav pSekl adu s 2NStworkl Addnessalicnslation ()
Firewall Zobrazuje stav zabezpelen?

IPv6 Adresa WAN IPv6

MLD Stav protokolu  Multicast Listener Discovery

Odebrat Zvol 2te rozhranz, kter® chcete ods
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%I. CPE

WAN Service - - Konfigurace 3G/ 4G

Typ sluZby 3G/4G WAN:
Snadné nastaveni * @ PPP over USB(TTY)

Informace o zafizeni
Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface

* Layer2? Interface

Popis sluzby: | ppp_usb

* WAN Service 3G/ 46 Konfigurace
3G/ 4G

= IPv6 Enabling

e LAN E APN: internet

* NAT Volané fislo: *09#

* Security

# Parental Control ’ Zpét ” Dalsi l

Zadejte APN ( Access PointName ) a Vol an® | 2 s| Dalag V2 ken Ditref smrama c 2
O pSipoj 8@dongeSmleznetev P S2 | oizdkaset aven?2 pSipojen?
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6.3.2 3G/M4G iNastavenz2 (pbuaeploy ZTE 4G)

Tato str&nka se zopbS2apzadi? p qfIEINPE23 LTE USB Modem u.

WAN Service - - 3G/ 4G Service

Click "Setup" to configure a 4G service.

Easy Setup =
Device Info S
Advanced Setup
e WAN Interface
e Layer2 Interface
e WAN Service

3G/46

Pro nastaven? slugby 4G'S&upi knDte na nabi dku
%%} e 1]

Mdaiti-DSL'CPE

ZTE 4G Hostless Modem

umts 02-cz Yon D11 @

Snadné nastaveni [English ¥
Informace o zafizeni __
Pokrofilé nastaveni r
VAR T Information Phonebook
o Layer2 Interface
* WaN Service
3G/46
 IPv6 Enabling
*LAN
*NAT

 Security O

Settings

«Parental Control UnEoare

* Quality of Service 111 seareq /

© Routing Current Data 2248 . / P
*DNS Intelligence, integration, broadness and stabili‘ryim‘_ﬂ
*DSL

Duration 00:00:08
*UPnP

 TTL/Hop Limit
* USB Service
*3G/4G

o LAN Bundling Download 0B/s
 Interface Grouping

« IP Tunnel

* IPSec Disconnect
o Power Management

® Multicast
* Wireless

the bearer network valuable. “‘\‘

Upload 74B/s

« Diagnostics

+ Management
Jazyk
Odhlasit

Ve WebUl ZTE MF823 v nab 2dce Settings -> APN, nastavte PPPOE username,
password a APN.
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6.4 IPv6 Enabling - Povol en2/ Zakg6z 8§ n 2

Vzgvislostikh8§dpB8®hppougit2z |IRudn ovytbZendbaev ol it
Zak8zat a potvrNte tlal2tem Ulogit.

V pS2padbavwemrtaZak §zlmude modem pracovat pouze s | Pvi4

COMTREND

Mdlti-DSL' CPE

IPv6 Povolit / Zakazat

Stav IPv6
Snadné nastaveni “ @ Povolit
Informace o zafizeni ©  Zakazat

PokrocCilé nastaveni
UlozZit

e WAN Interface

e Layer2 Interface
e WAN Service

e IPv6 Enabling
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6.5 LAN

Vtomt o oknDh astfwjtetoez hnr an?2 KloAN i gur lignutuZnnmgtt al 2t ko
Ul odPobug2t

%L CPE

Local Area Metwork [LAN) Setup

Configure the Broadband Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface, GroupName

. . Default -
Snadné nastaveni -
Informace o zafizeni "l 1P Address: 10.0.0.138
Pokrodilé nastaveni Susbnet Mask: sozams ot
* WAN Interface
s Layer2 Interface
neble IG Sy n
« WAN Service . Enable IGMP Snooping
« [PwE Enabling
@ standard Mode
* LAN =
IPvE Autoconfig ! Blocking Mode
Static IP Neighbor I:l ) .
s NAT Enzblz LAN side firews
= Security _
» Parental Control Diszble DHCP Sarver
+ Quality of Service @ Enzble DHCP Sarver
* Routing Start [P Address: | 10.0.0.32
= DNS = End IP Address: 10.0.0.254
# DSL Leasad Time (houwr): 24
= UPnP
« TTL/Hop Limit Static [P Laase List: (A maximuem 32 entries can be configuned)
» USB Service :
* 26/46 |MACAddrﬁs|IPAddrEs|WuL|Rerrmve|Uprav|t|
« LAN Bundling [ Add Eniries ] [ Remaowe Entries ]
# Interface Grouping

Jednotlivg pole, kter8 vid2te na obrazovce, vysvDtl]

GroupName :Zvol te n8zev skupiny

1. ROZHRANCE- IRalrbka a DHCP

IP Address : Zadejte IP adresu pro port LAN
SubnetMask :Zadejte masku pods2thD pro port LAN.

En able IGMP Snooping : Povol2te zagkrtXaniNa2mip®r2jlkaj eden ze

dvou regi mT.

Standardn?2 Ve standardn2m rwdesumDbwdee
proudit na vgechny porty ket
skupinhD v2cesmDrovmhmSi iy §a?
klient 7 i k d y g fubkaed IEMP snooping povolen a.

Bl okovac?z V bl okovac?zm regt? omes miu dber ®
bl okoowNsan porty pSemostNDn2 nerg
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kdyg se ke skupinhD v2cesmBib
g8dnl klient.
Enhanced IGMP: Jestlipg‘:pe/,ojl,eeno, | GMP pakety nebudou zapl av

porty pSi Sazen® do bridge
Enable LAN side firewall: Povol 2te zagkrtXarut2zm pol 2] ka

DHCP Server: DHCPserver povol 2t eEnaBlenDHGQPeSewer o,lzatd& t e
rozsah pSi dIPladresandbbuhzapuj | en2? | PTaodr esy
nastaven?2vywditjee pr o apuSioSadRainesky®
adresyvi choz2yabrs&@mveru DNS pro kagd® PC ve Va

Static IP Lease List: Seznam staticklcMak®nfaidgesovat | ze maxi
32 pologek.

MALC Address |IP Address | Remove

ﬁ Add Entries Remove Entries

Novl a¥%sd zad8§te tak, ge do pS?2aleau yAGRehstatickoolPe nap?2 get e
adresu, pette®d rkd itkthhbgP &0 .2 t

Pro aktivaci funkce WakeM@B &dahPpaodresBadveyndeste A
Wake on LAN f .

DHCP Static IP Lease

Zadejte Mac adresu a Statickou IP adresu a kliknéte na "UloZit/Pouzit" .

MAC Adresa: ES:04:8F:8BA:FF:08
IP Adresa: 10.0.0.32
Povoleni Wake on LAN v

UloZit/ PouZit

Ddaje odstr ami@ttemzmeisd upjoX ¥ ¢ ksl oupci Remove a kIl ikr
na t | aRefdvkEmtries ,j ak vi d2te na dal g2 m obr 8zku

MAC Address |IP Address| Wol | Remove
EB:94A:8F:8A:FF:68( 10.0.0.32 |Enable @
e

Add Entries ]@Lntries:})

PSed8&8vg&n2 paketT na:server DHCP

Povol 2te zagkrtXqatzand Pmd m| kR adresy serv
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DHCP. T2 m povol 2te, aby DHER pakety np Sed§v al

vzds8l enl ser Ved§DBMIP.server poskytne IP

adresu. Tat o modgnost je skryta, pokud e
funkce NAT nebo pokud i e router nakor
pouze na jedno pSemostiDnz v PVC.

Vendor Class ID (DHCP option 60) differential IP range assignment:
(Max 32 z8znpamT

KIl'i knhDt e n AddeEdtrizd 2.t ko

Vendor ID | IP range start |IP range end | Mask | Default gateway | Primary DNS | Secondary DNS | Options | Leased Time | Remove

|[ Add Entries ” Remove Entries ]

DHCP Conditional Serving (Vendor Class ID) nastaveni rozsahu IP

Zadejte Vendor Class ID tfidy a odpovidajici rozsah IP adres, masku, branu a DNS informace.
Pak kliknéte na "UloZit/Pouzit".

Vendor Class ID:
Rozsah IP start:
Rozsah IP konec:
Maska:

Vychozi bréna:
Primarni DNS:
Sekundarni DNS:
Nazev domény:

Leased Time (hodina):
UloZit/ PouZit

Pro nast aDHORparamet r TZaS2zen? pSLAN®WFh®onhr an?
pS2stup k tDmta parametr Tm

Zadejte VendorClasslDa odpov2daj2c2 r onmaskahb rl madkesy ®NS
server.T

Pro nastaven? UkbigknNDPeugat

Sloupec Popis

Vendor Class ID Uni k8tn2 identilleit&8t or DHCP k

IP range start Zal 8tek rozsahu | P adres povol er
IP range end Konec rozsahu | P adres povolenT(
Mask Maska pods2thD pro DHCP klient a.
Default gateway Defaultn2 br8na pro DHCP Kkl ient :
Primary DNS Prim & r rDNS pro DHCP klienta

Secondary DNS Sek u n d § DNB2pro DHCP klienta

50

maj 2



Sloupec Popis

Domain Name Domain Name pro DHCP klienta.

Leased Time (hour) Las propTyrespnd BHCP klienta (v |
2. ROZHRANE¢ DH@PNDNS
Nakonfiguraln?2 str8nce pro LAN je mogn® nastavovat
(Domain Name Server).

Powolit NS Rela

@ po,

Mzze

Drome

Primérni DNS serve

Sekundimi DNS serve
DNSproxy pSi j DN® dotazy od LAN klienta a pSepos2l§ je
modem oboddpjrv DN na DNS dotaz, okamgithD ho pSepos?2l a
Povolen2, Enable DNS Proxy s t2mto nastaven2m umogR
z DHCP serveru, bude pSipojen®mu PC pSi Sazeno dom®n
pougit® v jeho DNS suf fPiCx pa&kamdljes«komamkt ovat moden
AComtrend. Home o

Jestlige | ONPRelaw | mabem pSeds§
pol2tale v LAN s2ti Pol 2t al
serveru poskytovatele internet.

p S

V tov8&rn2m
zaS2zen?z

pSidnNl en®

n ad toawye n 2s a rBH3leuljako\DRIS Proxy

veSejn® DNS

i pojenlT k modemu se

pro pSipojens

Dal g2 mogn§ nastaven2 mohou bTt:

-DNS Proxy s pevnhD nastavenl mi, IkPt eard® enscahnoi u DONISt soedrlvir
od DNS servrT z2skanlch ze s2tD oper8tora

-DNS Rel ay. PSi t®t @ Sv plojmnjgsoans$2 yehP adresy DNS ser

z2skan® ze s2tD oper8tora.

3. ROZHRANC-9eAkNund8&8rn2 adresa a

Et hernet

rozhran?

Druhou I P adresu
ngsleduj2c2m obr SlzEKRIWWENMT raznil i

nakonfigurujet)?,

tRtmer @ej srmgkmda net e
(

@Dnﬁgure the second [P Address and Subnet Mask for LAN interface
IP address: I

Subnet Mask: I

IP Address:  Zadejte druhou IP adresu pro port LAN

51



Subnet Mask: Zadejte masku druh® pods2thD pro port LAN

Ethernet Media Type:

UmogRuj e nast aatyptprovoauc hIAdlsport T. Defaultn2 nastaven?
Auto negotiation.

Auto w

10Mbps-Half
T0Mbps-Full
100Mbps-Half
100Mbps-Full
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6.5.1  Auto konf igurace IPv6 LAN
NakonfigurujtlIPvehrdNgHostéalbr 8z ek
tlal2Ukefmit/ Poug2t

n2ge),

pfedpoklzdu, e délka prefow je ménd nef 64,

nastaven?

Snadné nastaveni
Informace o zaFizeni
Pokrogilé nastaveni
* WAN Interface
# Layer2 Interface
= WAN Service
# IPve Enabling
= LAN
IPvE Autoconfig
Static IP Meighbor
= NAT
= Security
» Parental Control
* Quality of Service

+ LAN Bundling

»

= Routing Pure EUI-64
= DNS = @
= DSL ‘& User Setting
Interface Identifier: 0:0:0:1
= UPnP
* TTL/Hop Limit IPvE Host Configuration
*» USB Service DAD transmit <0-7>: 1
» 3G/4G NS retransmission interval 0

i nepodporuje ZERC Compression ™

I \ Prosim zadejte Oplng informace, Priklad:
Zadejte "0:0:0:2" misto "1 27,

Grouphame | Default

LAN IPw6 Link-Local Address Configuration
© eures

G Liser S=tting

Interface Identifier: 0:0:0:1

LAN IPw6 Global Address Configuration
D Pure EUL64

G Liser Setting

Interface Identifier: 0:0:0:1

PPP IPv6 Global Address Configuration

Pro vZzce

GroupName:
rozhran 2

Konfigurace LAN IPv6 Link

podrobnost?2 Kk

IPv6 Paramet r pro LAN. Z
skuf@i nywyt o

nastaven?2 prostudujte detail

rozevs8rac2ho seznamu
podporuje | Pvg. pouze

yberte n

ver zi def aul tn

-Local Adresy

N§zev Popis

EUI-64 PougEUl-64algoritm us pr o v plodaladre syzMAC
adresy rozhran?

User Setting Vyberte, pokud prolochéf adoe8§yg2 plo

Interface ldentifier

Interface ldentifier

zaS2zen2m
met od. Je
rozhran?

Generovsgno
uvedenich
pSi Sazen®

(modemem),
to posl edn?z(
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Konfigurace  LAN IPv6  Global Adresy

N§8zev Popis

Pure EUI-64 PougEUl-64algoritm us pro vipolet L#&N (
MAC adresy rozhran?

User Setting Vyberte, pokud pro definovgn2 v

pougi j e titerfareldentifier

Generovsgno
uvedenTch
pSi Sazen® r

Interface ldentifier

met od.

( modemdnme,
to posl edn?

zaS2zen2m
Je
ozhran?

Konfigurace  PPP IPv6 Global Adresy

N§zev Popis

Pure EUI-64 PougEUl-64algoritm us pro vipolet PHP (
MAC adresy rozhran?

User Setting Vyberte, pokud prodefino v§n2 vipolet PPP G

pougi j e titerfareldentifier

Interface ldentifier Generovs§8no
uvedenl ch

pSi Sazen® r

met od.

zaS2zen2m
Je
ozhran?

(modemem),
to posl edn?

Konfigurace IPv6 Host

N§zev Popis

DAD transmit Ud 8§ v 8§ pDAD @uplicated address detection) odes?21| ¢
<0 -7>: pSed t2m, neg modenPvBadlesnf i gur u
NS retransmission Ud8vs8 interval v mili sekund8NSh
interval (Neighbor Solicit)

Static LAN IPv6 Address Configu ration

N§zev Popis

Interface Address
(prefix length is
required):

Konfigurace

stati ck@d®ANK Ul Pre&fa

Aplikace IPv6 LAN

N§zev Popis

Enable DHCPv6 Server
server u

Povol en?

(Enabl e), duxpgz §

Stateless

Pou gi jnfigurdcio stateless
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N§8zev Popis

Enable DHCPv6 Server Povolen2 (Enable), d=xhgz$§
server u

Refresh Time (sec): I nformace o | asu obnovy.
bude klient |ekat, pSed o
z2skanlch z DHCPv6 server

Stateful Pougije konfiguraci stat ¢

Enable manual prefix Pokud je povolen na DHEC?PYy
manug8lnhN zadanl |1 Pve6 pref
B-RASu.

Prefix Ugi vatelem nastavenl pref

Prefix length D®l ka prefixu, zadan8 ugi
d®l kou 64, kter8 je akcenp

Sy st ®méindows.

Start interface ID:

Pol 8t el n?2
DHCPv6 klientu.

FPhsho?2|, Dkter ® b

End interface ID: Koncov® | 2sl o I D rozhran?
DHCPv6 Klientu.

Leased Time (hour): Leasetime , | as pSi Sazen2?. La
pSi Sazena | P adresa DHCPV

Static IP Lease List

(maxi m8I nD 32. z8znamT

MAC Address |Interfac

e ID | Wol | Remove

Odebrat zéznam ]

(Fidat z3znam )

d8n?2

Pr o i
/| Poug2z2t

p S
Ul ogit
i vaci

LANGM.

Pro

akt
Wake on

Zz8znamu,

vypl Rt e

funkce

MAC adresu a

DHCP Static IP Lease

MAC Adresa:

IF Adresa:

Zadejte Mac adresu a Statickou IP adresu a kliknéte na "UloZit/Pouzit" .

ES:94:8F:8BA:FF:08
0:0:0:2

Povoleni Wake on LAN (WOL)

UloZit/Pouzit

bdaj e
na t 1| aQcdebkroat

odstramadttemzm9xkplod FrK&heo sl oupci

z§galmvi d2te n
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a dal g2m obr8zku

I D

a

WakeM®B &dahPpaodresSazeybBeste

k|

rozhra
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MAC Address

Interface ID

Wol

Remove

ed:9a:8f:8a:ff:68

Lerable |

III:EI:EI;;,._

"‘--.O

Ffidat zaznam | k:ldel:nrat zaiznam/P
e

N§zev

Popis

Enable RADVD

Povol euer A®Rertisement Daemon -a

Enable RA interval Min(sec):

Nastavdmx2n2 ho i nter valauterp
Advertis ement

RA interval Min(sec):

Mi

nm8l n2 | as pro odesl §n?2

Advertisement

RA interval Max(sec):

Maxim81l n2 | as pro odesl §n?2
Advertisement

RA Default Lifetime (sec):

Lifetime jepar amet r as odefawtwnag ml

routrem . Lifetime O znamen8, ¢ge r oul
defaultn2zm routrem

Reachable Time(ms): Las v milisekund8ch ud§8vs§
nei ghbor dost up n feacpabilityob dr
confirmation

Default Preference: Preference level Yior oveR asociova

defautn2 m routrem

Enable Advertisem
Option

ent Interval

K

dy g | e p,ddvertisemerd Interval

Option (Mobile IPv6)  je zahrnutv  Router
Advertisements

MTU (bytes):

z
S

Hodnota MTU p o u § i to&er advertisement

pr8&vBAjist2, ¢ge vgechny
pojen2 pougdgij? stejn® MT

Enable Pr efix Length Relay

Pougijeprefi®t kuuskanou z WAN

Send DNSS

IPv6 RAoption ,pr o z 2 Rekugsive DNS
Server (RDNSS) informace a ¢  iPg6 hosty

Enable Disconnection Jestlige je tato modgnost

Propagation jsou nastavenyn a hodnotu 0, ste
preferovanl prefix a Lifg

Enable Configuration Mode Manu§8l nh nastavenl prefi X
prefer o v a rlifetimea p | atlifetime pou gi t
RA

Enable ULA Prefix Advertisement

PovolRADVD kK n a b 2Unique Eocal
Address P refix u

Randomly Generate

Pougdgije n8hodnDhD rgfiener ovan

Statically Configure Specifikovanl prefix

Prefix Pougitl prefix

Preferred Life Time (hour) Preferovtémeiprio fzewol enlT »pr
Valid Life Time (hour) Pl atliieime pro zvolenl prefi

Enable MLD Snooping

p

Povolit /Z a k § ZIRv@ multicast s mDr em Kk

ortTm

Standard Mode

To sam® JGMR snooping.
(Pro IPv6 mu s 2 b1 t Mpltzastlistener
Discovery [MLD]. MLD je odvozen od IGMP)

Blocking Mode

To sam® JGMR snooping.
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N§zev

Popis

(Pro IPv6 mus 2 bl t MpltzastlListener
Discovery [MLD]. MLD je odvozen od IGMP)

Enable custom M&O flag setting

Jestl i ge | epaklaudetDeI@Pgtnk lient v
modemu reflectovatna M/O pS2 znaky z
do BRAS-u.

M-flag MPflag =1, modem se zeptBxna
informace (DNSa dom®h u
O-flag Mflag=0a OFlag=1 ,modem se zep

na dal g2 i(DNSandrdemainr)

Mflag=0 aOFlag=0 modem se nez¢
dal g2 i n {Db3$ anddomain).
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6.5 .2 Static IP Neighbor

Pomoc?2 t®to obgatzemdkdemu nastavit trvall z8znam pro
adresu

%&j '-"-I‘
Multl- L'CPE

LAN - - Static ARP/IP Neighbor (Staticka IP adresa)

Poznamka: Pii zadani stejné IP adresy s jinou adresou MAC
Snadné nastaveni * bude pFepsan jiZ existujici zaznam.

Informace o zafizeni
Pokrof€ilé nastaveni
* WAN Interface
# Layer2 Interface [ Pridat ] [ Odebrat
* WAN Service
« IPv6 Enabling

« LAN
IPv6 Autoconfi
Static IP Neigh

IP Verze | IP Adresa | MAC Adresa | Rozhrani | 0debrat

m

Kl'i knRte na PSidat, zobraz?2 se okno k editaci

2

Mul’tl- L'CPE

Static IP Neighbor Configuration

IF Verze: IPv4 v
Snadné nastaveni P Adresa:
Informace o zafizeni
o . MAC Adresa:
Pokrocilé nastaveni
Ty Ffifazené rozhrani: LAN/brO B

+ Layer2 Interface
* WAN Service
# IPv6 Enabling
« LAN
IPv6 Autoconf
Static IP Neigh

m

Pro ulogen? nastaVUkogi k! PhkoBhte na
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N§zev Popis

IP Ver ze IPverze pougineighboprza S2 zen?
IP Adresa Definovang§ tefa nkighbor zaS2 zen?
MAC Adresa MAC Adresa neighbor z a S2 z e n 2

PSi Sazen® rozhr|{Rozhran?2 na neighbar &ma Sj2ez e n 2
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6.6 NAT (PSekl ad s2Sovich adres)

Provgdnt konfi gumpaoaizej e pombgd®j e NAT pjednooml en al espc
okruhu PVC wuvederkdpionme 8 Pokrol il 8§ .na&®A3v enrdipdzici K
viedgi mu pSemost NDn?

6.6.1 Vi r tluZ%server y

Virtu8l n?2 servery V8m umogn? smbDrovat pS2choz? dat

prostSednictv?2 mexptreortqmdktoal)u naa i nt ersztiselr ANsr Ivnt er n?2
port je pogadovgn pouze, pokud mus2?2 blt pxtern2 por
poug? vsavelemv s 2t i LAN. Maxi m8I nhD | ze nakonfigurovat !

NAT - - Virtualni Server

Virtudlni Server umoZfiuje adresovat piichozi data z WAN strany (identifikované protokolem a Eislem externiho portu) na Interni
Snadné nastaveni server s privatni IP adresou na LAN strané. Cislo Interniho portu je nutné pouze v pipadé, Ze je potfeba konvertovat gislo
Informace o zafizeni externiho portu na jiné pouZité na serveru na LAN strané. MiZe byt nakonfugurovano maximalné 32 zdznami.
Pokrocilé nastaveni

* WAN Interface

» Layer2 Interface Potatetni | K L. Potatetni | K Envi | TP

AN Service = Exterr‘laic " e::r(l:':}v Protokol Interrﬁc " in‘:r:s:'w Adresa |WAN | NAT Povolit | Odebrat | Upravit

« IPv6 Enabling SEIE | port Port port serveru RoZvan parhac

= LAN

* NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
RTSP ALG

[ Pridat ” Povolit H Odebrat

n

Virtugln2 server pSid§gtRSikd@ahkew?t 2sne ma§ stl | ead| u?j t2kce?
obrazovka .
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‘%%) Mu_ Il-ﬁl SL

CPE

MNAT - - Nastaveni Virtualniho Serveru

Vyberte ndzev shiby, zadejte [P adresu sarvene 2 klepndte na tladitho "Ulodit/Poudit”, Pakety
pro tuto shfbu budow sméfovany k urdenému sarven,
?:::::;:T;?;E“i i Zbywajici potet poloZek, které mohou byt konfigurovany:32
Pokrotilé nastaveni @ . . .
W= WyDere vsedhng noZhrain
= WAN Interface _— ) )
» Layer2 Interface . _‘-"r‘:'E'-E:'BC"D roznraEn :
» WAN Service Pg-:je rozhran pppoe_0 8 48/pppl1.1
# [Pw6 Enabling hE:e Sz
« LAN @ yybens sty SelectOne hd
= NAT ) Vizsmi shetha:
Virtual Servers
Port Triggering IP adresa servens: | 10.0.0.
DMZ Host
RTSP ALG I:l Powaolit MAT Loopback
« Security
# Parental Control =
» Quality o Service pocemmare | bocevad | magrems | Prowocal | poremsl [ e
= Routing
» DNS TCP -
* DSL TCP -
= UPnP
» TTL/Hop Limit TCP -
Jednotlivg pole a sloupce vysvDtlujeme v n8sleduj2c
Pole/Sloupec Popis
Vyberte vgelPSi t®to volbn bude konfigurace
rozhran? na vgechna WAN rozhran?
Vyberte jedno PS®tb vol bhN bude konfigurace vir
rozhran? pouze na WAN rozhran?®posdPeuwdgifti Ro
rozhimfan?
Poudgit® rozflZz rozbalovac2ho menu vyberte WA
Vyberte sluUgivatel si zuvod ®e ns® hnajnhsue zz
NEBO NEBO
VI astn2 slumTge zadat n§zev dle sv®ho vibhd
IP Adresa servru Zadejte IP adresu serveru.
Povolit NAT Umogn2? pSistupovat | ok§8ln2zm pol
Loopback pomoc?2 zad8n2? WAN | P adresy
External Port Start Zadejte | 2sl o vl c tpata@dkua jse xvolig r n 2
VI astn?2 server). Kdyagssavan®hdo 4
porty se nakonfiguruj2 automat:i
External Port End Zadejte | 2sl o c2l ov®ho externzh
VI astn?2 server). Kdw@gss$ avazwndi, 9
porty se nakonfiguruj2 automat:i
External Address V pS2padhN ge chcete omezit pravi
IPadresu,z adejte podgadovanou veSejn

tohoto pole
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Pole/Sloupec Popis

Protocol TCP, TCP/UDP, nebo UDP.
Internal Port Start Zadejteviiéemsdm2ho intern2ho port
VI astn2 server). Kdwgssavan®ho 4

porty se nakonfiguruj?2 automat:i

Internal Port End Zadejte | 2sl o c2]lov®ho intern2h
VI astn2z server). ghkdngssavan®ho 4
porty se nakonfiguruj?2 automat.i

6.6.2 PSenos p-oPort Tfiggering

NDkter® aplikace vygaduj2, aby byly wurlit® porty v
knim musej2 m2t pS2stup vzdS§len® stggas)y. Speci §l n2
dynami cky Aotv2r§ portyfA v brg&nn firewall, kdyg apl
vzd§8§l enou stranou pSipojen2 pomoc2? protokol T TCP/ UD
vzd§l en® stranhD ze s2tND WAN awyti kweRitti vnLoAN® ppoSniopc?j e n 2
AotevSenl éh Maxi M8l nD | ze nakonfigurovat 32 pologek

NAT - - Port Triggering Setup

NEkteré aplikace vyZaduji mit oteviené nékteré porty ve Firewall pro pfistup vzdélené strany. Port Trigger dynamicky otevira
Snadné nastaveni * 'Open Ports' ve firewall kdyZ aplikace na LAN strané iniciuje TCP/UDP pfipojeni ke vzdalené strané za poufiti 'Triggering Portf'.
Router umoZfiuje vzddlené stran& (z WAN) vytvofeni nového spojeni nazpét smérem k aplikaci (na LAN) pouZitim 'Open Portf'.

Informace o zafizeni S . -
Maximalné miiZe byt vytvofeno 32 poloZek.

Pokro&ilé nastaveni
« WAN Interface Odebrat
e Layer2 Interface
* WAN Service

« IPv6 Enabling

« LAN Iméno aplikace Rozsah portii Rozsah portd | WAN rozhrani | Odebrat
Protokol Protool

& NAT Start | Konec

Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
RTSP ALG

Trigger Otevieny

m

Start ‘ Konec

Pokud chcete pSidat aplikaci (TrP8pe®bPenvte) sekliknh
ng§sl eduj?2c?2. obrazovka
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Snadné nastaveni *

Informace o zafizeni
Pokrodcilé nastaveni
* WAN Interface

NAT -- Port Triggering Setup

MEkteré aplikace, jako napfiklad hry, videokonference, vzdaleny pfistup a dalsi vyZaduji oteviené specifické porty ve firewall.
Mizete konfigurovat nastaveni portd na této obrazovee, vyberete existujici aplikaci nebo vytvofte viastni (vlastni aplikaci),

klepnéte na tlacitko "UloZit / PouZit" a pfidejte ji.

Zbyvajici pocet poloZek, které mohou byt konfigurovany:22

* Layer2 Interface PouZité rozhrani pppoe_0_8_48/ppp1.1 v
* WAN Service Nazev aplikace:
* IPv6 Enabling @ Select an application: Select One hd
AN 3 2 Vlastni aplikace:
* NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host irigger Port Start{Trigger Port End[Trigger Protocol[Dpen Port Startjopen Port End| Open protokol
RTSP ALG TCP - TCP -
* Security
* Parental Control — TCP - TCP -
® Quality of Service TCP M TCP M
* Routing TCP - TCP -
Jednotlivg8 poleabukteupygeviR@tl|l ujeme d§l e.
Pole/Sloupec Popis
Pougit® rozh|Zvltezrozev2rac2ho menu ugivat el

Select an Application

NEBO
VI astn?

NEBO
apli|mTge zadat ng8zev

apl i

kace dlI

Ugivatel si mAHYei kpb? auverhaml c

e

Trigger Port Start

Zadejte | 2sl o vI ch dmkudjsie zvolilii g ge

vliastn2 aplikaci) Kdyg zvol 2t
nakonfiguruj?2 automaticky.

Trigger Port End Zadejte | 2slo c2lov®ho trigger
viastn?2 aplikaci) Kdyg zvol 2t
nakonfigur uj 2 aut omati cky.

Trigger Protocol TCP, TCP/UDP, nebo UDP.

Open Port Start Zadejte | 2slo vichoz2ho open p
vliastn2z aplikaci) Kdyg zvol 2t
nakonfiguruj2 automaticky.

Open Port End Zadejte | 2 s loopenvpbrc(okud jtdzvolili
vliastn2z aplikaci) Kdyg zvol 2t

nakonfiguruj?2 automaticky.

Open Protocol

TCP, TCP/UDP, nebo UDP.
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6.6.3 DMZ Host

DSLrout er pSesmRDruje | P pakety ze s2tBD WAN, kter® ne
nakonf i gurovam®I|Iwe Virtu8ln?2 servery, na DMZ hostite

NAT -- DMZ Host

Smérovac bude predavat IF pakety z WAN, které nepatfi do Zadné z
Snadné nastaveni aplikaci nastavenych v tabulce virtudlnich serveri k poéitaéi hostitele

Informace o zarizeni DMZ.

I DTE D IS ITT Zadejte IP adresu poéitace a klepnéte na tladitko "UloZit/PouZit" pro

¢ WAN Interface aktivaci hostitele DMZ.

& Layer2 Interface

« WAN Service Vymazte pole IF adresy a kliknéte na "UloZit/Pouzit" pro deaktivaci
hostitele DMZ.

s IPv6 Enabling
& LAN
* NAT

Virtual Servers [C] Povolit NAT Loopback

Port Triggering UloZit/PouZit

DMZ Host
RTSP ALG

m

DMZ Host TP Address:

DMZ hostitele aktivujete t 2 m, ge zad8te I P adresu DMZ hostitele
tl alUt kgit/ Poug?2t

Deactiva ciprovedete vym8z8&n2m I P adrélsggiat sRosk®etm tl al 2

Povolit NATIlo opback: Umogn2 pSistupovat | okBMZmdstitelep,ol 2t al Tm |
pomoc? zad8n2 WAN | P adresy
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6.6.4 RTSP ALG

Pro pSehr&§8vsgn2 RTSP media streamTJ je nutn® povolit
potvr Nt e tUlad @ittk/leR ug?2t

%I. CPE

MAT -- RTSP ALG nastaveni

Povolit nebo Zakazat RTSP ALG modul.

Snadné nastaveni *

@ Povolit
Pokrofilé nastaveni - Zakazat
* WAN Interface
# Layer2 Interface
* WAN Service
» IPv6 Enabling
» LAN
= NAT
Virtual Server:
Port Triggering
DMZ Host
RTSP ALG

Informace o zarizeni

m

65



6.7 Security - Zabezpel en?

PodrobniT popis naspt$?vkelnady,s pndalSue zsnirRirenallv.

6.7.1 Fil tr ol &drés

Na t®t o obrazovce nastav2te pravidla filtrovg§n2z, kt
(odchoz?2/ pS2cholz2e | Pa ptakweitty)v2ce pravidel filtrov§gn?
mus2 blt tanovena minim8l nhD jednu omezuj2c2 podm?2n
splnit vgechny podm2nky, aby je filtr propusti/l
POZNCMKA Tat o funkce dinsepno?z i «i |, pokud rijgi

pSeost DneomtVo redgi mu pln2 podobnou
adres, kter ® pkapitdesd.p eme Vv

FILTR ODCHOZECH I P PAKETS

voleny vgechny odchoz?2 | P pakety,

StandardnhD jsou
ngsHuj2c2ch fil

Security - - IP Filtering - Outgoing (Filtrovani odchoziho provozu)

Defaultné je vEechen odchozi IP provoz z LAN povolen, ale néktery IP provoz miiZe bjt PROMUT nebo BLOKOVAN podle nastaveni
Snadné nastaveni fittrd.
Informace o zaFizeni

. R Vyberte Pfidat, Povolit nebo Odebrat pro konfiguraci odchozich TP filtrdl. .
Pokrocilé nastaveni

* WAN Interface s S pP—
* Layer? Interface filtru Poradi Protokol | Akce

Verze Typ |DélkaPrefiowu
« WAN Service
» IPv6 Enabling
= LAN
= NAT
* Security
1P Filtering
Outgoing

cillp/

Zamirt DélkaPrefixu

CilPort | Povolit | Odebrat | Upravit

[ Pfidat ” Povolit H Odebrat

m

Incoming
Denial of Sery| |
MAC Filtering

Filtr pSidg8te (tzn. zablokujete nhDkter® odchoz?2 | P
PSidat

Na dal g2 obrazovce zadejnastfaven? aulj@®@dh?ot &«rtilt®r3tak e
Ul odgPoug.2t
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Snadné nastaveni *

Informace o zafizeni
Pokrocilé nastaveni
« WAN Interface
# Layer2 Interface

* WAN Service
» IPv6 Enabling

MNazev filtru:

IP verze:

Protokol:

® Parental Control
o Quality of Service

Add 1P Filter -- Outgoing (PFAdani odchoziho filtru)

Obrazovka umoZiiuje vytvofit filtrovaci pravidlo pro identifikaci odchoziho IP provozu zaddnim
nazvu filtru a alespon jedné podminky niZe. VEechny podminky uvedené v tomto pravidle musi byt
splnény, aby bylo pravidlo uplatnéno. Pro uloZeni a aktivaci filtru pouzijte tlacitko "UloZit/PouZit .

o LAN = Provést (akce): Povolit ~
o NAT Zdrojové adresa IP [/ délka prefixu]:
& Security Zdrojovy port (port nebo port: port): Vyberte port ~
1P Filtering Cilové adresa IP [/ délka prefixu]:
Outgofng Cilovy port (port nebo port: port): Vyberte Port ~
e Vyberte pofadi pravidla: 1~
Denial of Sern
MAC Filtering M

IPvd -

UloZit/PouZit

tabul

Jednotlivg8 pole popisujeme v n8sleduj2c?
Pole Popis

Ng§zev filtru N8zev pravidla filtrovs
IP Ver ze Vichoz?2 nasPvlaven?

Protok ol TCP, TCP/UDP, UDP nebo ICMP.
Prov®st (akce) Pogadovan8 akce pro pak

r
nastaven8 pravidl a

Zdrojov§8 | P adr es a | Zadejte zdrojovou IP adresu.

Zdroj ovl port Zadejte | 2sl o zdrojov®h
portT.

C2lovg8 | P adresa Zadejte c2lovou | P adre

C2lovl port Zadejte | 2sl o c2lov®ho
portT.

Vyberte poSad2? praviPoSad? pravidla

FILTR PFe€éCHOZECH | P PAKETS

Standar dnhlv gemomhny
ngsl eduj2c2ch

pS2choz?
fFiltrT

| P pakety
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Security - - IP Filtering - Incoming (Filtrovani pfichoziho provozu)
Jestlize je firewall povolen na WAN nebo LAN rozhrani, viechen pfichozi IP provoz je BLOKOVAN. Néktery IP provoz miZe byt PRIJMUT podle nastavenf filtrd.
sSnadné nastaveni *
Informace o zafizeni Vyberte Ffidat, Fovolit nebo Odebrat pro konfiguraci piichozich IF filtrd. .
Pokro€ilé nastaveni -
* WAN Interface :‘.I;iev Poradi | Rozhrani irze Protokol | Akce (ICMP Typ ZD‘jéT:aﬂ::efmu ZdrojPort g‘eﬁipr&ﬁxu CilPort | Povolit | Odebrat | Upravit
= Layer2 Interface
« WAHN Service ICMPV4 |1 pppl.1,ppp0.1,bro,brl |4 ICMP Permit | echo-request [
:Eﬁmahﬁng 3 ICMPVE | 1 ppp1.1,ppp0.1,bro,br1 | 6 ICMPv6 | Permit | echo-request ]
* NAT
e
IP Filtering
‘Outgoing
Incoming
Denial of Seny| |
MAC Filtering
Filtr pSidg8§te (tzn. povol2te nDRDkter® pBSicthaz2 | P pa
Na n8sleduj2c?2 obrazovce | ze zadS8vat HKrailtz@rkiaa fi |l tr
Ulogit/ Poug2t
Pozn8mkvadef aul tn2m nastaven? jsou nakonfigurov8§na p
| CMPv 6 Modem bude odpov2dat na dotazy pS2kazu ping
adresu

%S%L cn;E

Add 1P Filter — Incoming (PFidani prichoziho filtru)

Obrazovka umozfiuje vytvofit filtrovaci pravidlo pro identifikaci pfichozihe IP provozu, zadanim nazvu
Snadné nastaveni * filtru a alespofi jedné podminky nize. VSechny podminky uvedené v tomto pravidle musi byt spinény, aby

Informace o zafzen bylo pravidle uplatnéno. Pro uloZeni a aktivaci filtru pouZijte tacitko "UloZit/Pouzit '.
Pokrocilé nastaveni . )
Nazev filtru:
* WAN Interface
* Layer2 Interface IP verze: IPv4 M
* WAN Service
» 1Pv6 Enabling Protokel: v
o LAN E Provést (akce): Povolit ~
» NAT Zdrojova adresa IP [/ délka prefixu]:
® Security Zdrojovy port (pert nebo port:port): Vyberte Port ~
1P Filtering Cilova adresa IP [/ délka prefixu]:
CoirTy Cilovy port (port nebo port:port): Vyberte Port ~
Incoming Wb idl Fadi 2
penial of Sen Vyberte pravidlo pofadi:

Sl WAN rozhrani (kenfigurované v Routing médu s povolenym firewall) a LAN rozhrani

* Parental Control Vyberte jeden nebo vice WAN / LAN rozhrani zobrazené niZe a uplatnéte toto pravidlo.

» Quality of Service

® Routing Vybrat vie: pppoe_0_8_48/pppl.1 pppoe_0_1_1.848/ppp0.1 bro/br0 bri/bri
« DNS

° DSL UloZit/PouZit

Jednotlivg pole popisujeme v n8sleduj2c?2 tabulce:

Pole Popis

Ngzevruf il t N8zev pravidla filtrovs

IP Ver ze Vichoz2 nasPvlaven?

Protok ol TCP, TCP/UDP, UDP nebo ICMP.

Prov®st (akce) Pogadovan8 akce pro pak
nastaven8 pravidla
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Pole Popis
Zdrojovsg | P adr es a | Zadejte zdrojovou IP adresu.
Zdrojovl port Zadej tleo |z2dsr oj ov®ho port
portT.
C2lovg | P adresa Zadejte c2lovou | P adre
C2lovl port Zadejte |2slo c2lov®ho
portT.
Vyberte poSad? pravfPoSad?2 pravidla
Ve spodn?2 | 8sti okna zvolte rozhr bud@vztahgvdt. a L AN,
MTgete zvolit vgechny, rneejbiomuj epnSemdisttdIn®., \iebo
povolena br8na firewall, nen2 rozhran2 WAN dostupne
KromhD mognosti PSidat a Odebrat, m8te mognost |

tl al 2 Edite m
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6.7.2 Fil tr oMANatres

POZNCMKA Tato funkce je k  dispozici pouzev r e gi mu
ostatn2ch regimech se pou
v Dnuj e rkapitoke 6.7. 1.

Kagd® s2 Sonv® m&Seweu jedinelnou 48 bitovou MAC adre
vyug%tilkrovgn2 (tzn. blokov§n2 nebo pSepos?2| 8§n2) pa
Filtrov§gn? pomoc? MAC adVRe383jeulmaestwlvp 52 snt§rsdjesduj 2 ¢ 2
zpTsobem.

Standardn? |zpTosva8in 2f ipomoc2 MAC adORWARD e n8sl eduj 2c?;
(PFEPOSELGM&@Mens8, ¢ge vgechny r8&8mce MAC vrstvy kromf
spl Ruj2 nastaven§ pravidla fPIiEPOSEGRBNOBRC adres, bu
(BLOKOVCN®&M)amensg, ge vgechny r8§mce MACr®rspglvRujkzd omnh
nastaven§ pravidla filtr @8 LODKOVMAYJakne 3,1 chwddu je pr

filtrovg8§n2z MAC aBirEBOSBSAaEENTPetnm nastaven2 | ze zmDnit
na tl admNNrkiEmPna Pol)itiky

—

Security - - MAC Filtering [Filtrovani na zakladé MAC adresy)

MAC Filtrovani je nezbytngé pougit spoku s ATM PYC, konfigurovaném v Bridge madu, FORWARD
znamend, Z= viachmy rémoz MAC vrstvy budow PREPOSLANY kromé shodmych 5 nékterym z2
stanovenych pravidel wvedenych v ndsledujic tsbuloe, BLOCKED znamens, fe vischmy rémes

i MAC wrstvy budou BLOKOWVANY s wyjimkou tich, odpovidsjicich kterémukoli z uvedamych
pravidel v naskedujic tabules,

Snadné nastawveni

»

Informace o zafizeni
Pokrotilé nastaveni

WAN Interf Politika MAC Filtru pro kadde z rozhrani; . . .
* nheriace VAROVANI: Zména z jedné politily na druhou, na daném rozhrani, bude mit za
* Layer2 Interface nasledek, AUTOMATICKE ODEBRANI viech definovanych pravidel pro toto
* WAN Service rozhrani! Budete muset wytvoFit nova pravidla pro novou politilku..

+ [PvE Enabling
« LAN Rozhrani | Politika Zména
NAT
* _ smil | FORWARD | []
* Security
IP Filtering _— FORWARD | []
MAC Filtering

# Parental Control

* Quality of Service

= .1-":" Zména Politiky
= Routing
= DS £ Vyberte Pfidat, Povolit nebo Odebrat pro konfigurad pravidel MAC filtrd,
= DSL
* UPnP . Cilowvd |Zdrojowd |Smér ) )

« TTL/Hop Limit Rozhrani | Protokol MAC MAC 5 Powolit | Upravit | Odebrat
= USB Service

* 3G/46G [ Phdat ][ Poveit ][ Odebrat |

* LAN Bundling

Tl al PSkyat, OdebbRowlt mTgekenfi gurovat pravidla filtr
adres. Pokud kli kPheitdatodjtelvd| Stekm§sl eduj 2c2 obrazov
vytvoS2te filtr, kterlT rozpozn§ r&mce vrstvy MAC t
podm2nku. Pokud nastav2te v2ce rmyodsnplnretkny . muFsieljt2r b T
aktivujete a ulog2te Wlladdkmout@E2m na tlal2tko

2
t
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Snadné nastaveni

Informace o zafizeni
Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface
» Layer2 Interface

* WAN Service

= IPv6 Enabling

o LAN

* NAT

* Security
1P Filtering
MAC Filtering

* Parental Control

* Quality of Service

m

B 1l 7=

%L CPE

Add MAC Filter (pfidani MAC filtru)

Obrazovka umoZfiuje vytvofeni filtru pro MAC layer zaddnim alespoii jedné podminky niZe. VSechny
podminky uvedené v tomto pravidle musi byt spinény, aby bylo pravidlo uplatnéno. Pro uloZeni a aktivaci

filtru pouZijte tladitko 'UloZit/PouZit'.

Typ protokolu:

Cilovd MAC Adresa:
Zdrojova MAC Adresa:
Smér Paketu: LAN==>\WAN ~

WAN rozhrani (nakenfigurovano pouze v rezimu Bridge)

br_0_8_35/atm1.1

UloZit/PouZit

Jednot | i

vg8 pole obrazovky popisujeme v n8sleduj?2c?
Pole Popis
Typ protokolu PPPoE, IPv4, IPv6, AppleTalk, IPX, NetBEUI, IGMP
C2l ovg MAC Adr[Nastav2te c2adresw.ou MAC
Zdrojovs§ MAC ANastav2te zdrojovou MAC adr ¢
SmRDr paketu Zvol 2te pS2choz?2 nebo odchoz
WAN Rozhran? Pougije filtr pro zvolen® rg
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6.8 Parental Control -Rodi |l ovsks8 kontrol a

Vt ®t o il ®sotpi suj eme funkcionak?Ptu . .®ANen2 pS2stupu Kk

6.81 Lasovs8§ omezen?

Pomoc? t® o funkce mTgete ve zvolen® dny a zvol en
zaS2zesr2iv vVANjE2m s2t2m. UjisthDte se, ge m8te akti
| asu nst er net awery(pdadronesti naleznete v | § sX 6@ InternetTime ), aby

se nastavenl | a\a ¢g2hm do2vsatin2sm | as e m.

Parental Control - - Time Restriction {Rodifovska kontrola - - Casowé omezeni)

MizZ= byt nastaveno maximaing 16 ziznamd,

Snadné nastaveni

»

Nazew - =

Informace o zafizeni pravidla MAC | Po | Ot | 5t [ €t | P4 | So | Me | Start | Stop | Odebrat | Upravit

Pokrofilé nastaveni

= WAN Interface

* LayerZ? Interface [ Pidat ] [ Odebrat ]

= WAN Service

# IPw6E Enabling

= LAN

= NAT

= Security

# Parental Control
Time Restriction
Url Filter

Kl i knut2m nRSitdaeatie?viSkest e n§sl eduj2c2 obrazovku
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Dot cee

Access Time Restriction [nastaveni Casového omezeni)
Tato stranka umoEfiuje nastavit omezeni piistupu k sitf LAN | WAN, v uritém Easovém obdobi, pro
Snadné nastaveni I LAN zafizeni pfipojene k sménovad,

Informace o zafizeni I Browser's MAC Address automaticky zobrazi MAC adresu zafizend, v siti LAM, na kterém provadite
Pokrotilé nastaveni konfigurac smérovade, Choate-li nastavit omezeni pro jing LAN zafizeni, zvohe polofky “jing MAC
» WAN Interface adresa” a3 zadejte MAC adresu pofadovaneho zafzeni v LAN siti. Choete-i zjistit MAC adresu

zafizeni na oparadnim systému Windows, prejdéte do piikazoveho okna 2 napite "ipconfig / all"

* Layer2 Interface
* WAN Service Pro ulofeni 3 sktivad pravidls pougijte tlafitko "Ulodit! Pouit °,
# IPv6 Enabling
« LAN Nizev pravidls
= NAT
* Security @ Browser's MAC Address B:52:5682:f:68
+ Parental Control jing MAC adrass (oumonnea)

Time Restriction : =

UH Filter Dy W tyrdinu Po |Ut |5t |Ct [Pa [So [Ne
» Quality of Service leputim vyber= T
= Routing
« DNS E Zatatek blokovani (hhimm)
« DSL Konec blokowani {hhimim)
» UPnP
# TTL/Hop Limit

Popis pol2 n8sleduja& mRgRE o Kdti kPwugdg® tne | asov®
omezen?

N§zev praviUfjliaaatel em zadanl n8zev | asov®ho omezens?
Browser's MAC Address :MAC adresa pol2tale, na nhDmg je otevsS
Jing8 MAC aWMA€sadresa jin®ho zaS2zen?2 v s2ti| LAN.

Dny v tiDhpma nhNg se omezen2? vztahuje.

Zal 8tek blokasg§nkdy omezen2? zalne fungovat
Konec blokbaS8§n2kdy omezen2? pSestane fungovat
Mo g n oCdébrat a Upravit

6.8.2 Filr URL adres

Na ng§sleduj2c?2 obrazovce vytvosSebevimlkdgmdmezen2 p¢
z8kl adhD jejich URL adresy a | 2sla portu.

Vyberte mopgh®maéto zak8z8n2 pS2stupu na adresy uveden
seznamu.

Vyberte mpogolitopsrto povolen? pS2stupu pouze na adresy
vytvoSen®m seznamu
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%BL CPE

Parental Control - - URL Filter (Rodicovska kontrola - - Filtrovani URL adres)

Nejprve zvolte typ URL zaznamu, teprve poté vytvofte jednotlivé URL zdznamy. Maximalni mozZny podet
Snadné nastaveni * poloZek v seznamu adres je 100 .

Informace o zafizeni
Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface

Poznamka: URL filtr lze aplikovat pouze na protokel HTTP a musi mit vytvofeny zdznam, aby se uplatnil.

Typ URL zdznamu: © zakdzat © povolit
# Layer2 Interface
* WAN Service
» IPv6 Enabling
* LAN |Adresa|Port|Odebrat|

m

» NAT

* Security Odebrat

# Parental Control
Time Restrictiol
Url Filter

Kl i knut?m nai ddtaldtt&kwSeéetSe n§sl.eduj2c? obrazovku
|

%L CPE

. u. Pro pfidani poloZky do filtru pouZijte tladitko
Snadné nastaveni * "UloZit/Pouzit".

Informace o zafizeni

Pokrocilé nastaveni
URL adresa: www.comtrend.com
« WAN Interface

e Cislo portu: (Pokud nebude vyplnén, pouije se vychozi port 80.)

® WAN Service

« IPv6 Enabling UloZitfPouZit

e LAN

Zadejte adresu URL a | 2sl o porUlogipbobot Pabkdel k nDt e na

pSidali dal g2 pologku filtru URL adres.
URL Filtr je mogn® uplatnit pouze na protokol httop.
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Parental Control - - URL Filter {Rodicovska kontrola - - Filtrovani URL adres)

Nejprve zvolte typ URL zaznamu, teprve poté vytvoite jednotlivé URL zaznamy. Maximalni moZny pocet
Snadné nastaveni * poloZek v seznamu adres je 100 .
S — Poznamka: URL filtr | likovat tokol HTTP i mit feny za b latnil
znamka: iltr Ize aplikovat pouze na protoko a musi mi ofeny zaznam, aby se uplatnil.
Pokrofilé nastaveni P P P vyworeny ¥ P
* WAHN Interface Typ URL zdznamu: © zakdzat @ povolit
® Layer2 Interface
= WAN Service
» IPv6 Enabling
® LAN 1 Adresa | Port|Odebrat
& NAT s
. (wvw«.comtrend.com 80 ]
* Security b -
e ——
» Parental Control
Time Restrictiol Ssiche
Url Filter

Seznam URL adres mTgem®hbsBhboat.pmhagek
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6.9 Kvalita 9gQo8)geb

POZNCMKA Tato mognost se zobraz?z pouze, po
al espojRedimom okruhu PVC. V2ce inf
naleznete vP S2 | oizdka st aven2 pSipojen?

6.9.1 Konfigurace spr8vy front

Funkci Kvalita slugeb (QoS) povolXbevib®kemnwtizcthopgél 2
DSCP znal ky.

QoS aktivujete kIl i kKiduwtg2im /nPao utgl2al 2t ko

%L CPE

QoS -- Queue Management Configuration

Pokud je QoS povoleno zaskrtnutim policka, zvolte wychozi DSCP znagku pro automatické oznaeni pfichoziho
Snadné nastaveni * provozu bez odkazu na konkrétni klasifikator. Potvrdéte tlacitkem "UloZit/PouZit".
Informace o zafizeni
Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface Poznamka: Pokud neni QoS povolené, budou QoS pravidla zakdzany na vSech rozhranich.
e Layer2 Interface
* WAN Service
» IPv6 Enabling
o AN Povolit QoS
e NAT
® Security
# Parental Control
® Quality of Service

Poznamka: Vychozi DSCP znatka bude pouZita k oznaceni vSech odchozich paketd, které neodpovidaji
Zadnému klasifikacnimu pravidlu.

m

Select Default DSCP Mark No Change(-1) -

QoS Queue —

QoS Classifcat
QoS Port Shapi

QoS Trusted M

QoS aDSCP znajlskcau definovg8§ny d§l e:

Kvalita sl ugeTato finQoeSe : pSi Sad2 jednotlivim ugivatel Tr
rTznou prioritu, nebo garantuje urlitosoulsuoveR vI ko
spogadavky nastra8wecnl nQuewe Prioritization.

Znal ka DSCP (Default Differentiat elatoflilkece vi ces Code P
definuje chovg&n2 pro kagdou I P hlavil|l ku paketT (per
neshodues g8dnTm jinim nastaven2m kvality slugeb
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6.9.2 Konfigurace front

Tato funkcepvaouh@ta zo0zligen® sl ugbPySi ddTFigleiiet 2 m na |

vytvoSit hoglbu poonty. Oznalen2?2m pole ve sloupci Od

sti skem tOHedrhtz2 vk maget e pologku. Pologky, kter® jsou

oznal en®, jsou povolen®. Neoznalen® jsou zak8§zan®. |

oznal it a sti showoiu.t Nd adeltgk?’o obrazovce povol2te a p¢
t

a prioritu. KlikbubogmthPoadtraeehkd akti vujete

V ATM m-du, mTge bilt vytvoSeno maxi m&§l nh 16 pologek
VPTMm:- dumTge bilt vytvoSermBpormaxieks§!| nh
Pr o k &ther®t ov ®zhr anrfohou bTt vy tywm&d ms§4 m @l ky.g

%S%L CPE

QoS

W ATM madu, miZe byt konfigurovano maximaing 16 front,

- - oS Queue (nastaveni fronty)

Snadné nastaveni -
Informace o zafizeni F
Pokrocilé nastaveni tlatitko Odebrat.
« WAN Interface vad politkem "Povolit’ budou povolemy.,
F'\:v"'r 5 necznade
* Layer2 Interface Poznambka: Jestlife j= na sranoe wirekess funkoe WHM zak a, fronty tykajic s wirsless nebudou poudity.
= WAN Service
* IPv6 Enabling . - . DSL PTM Min Bit Shaping Burst )
«LAN JIméng Klic | Rozhrani | Qid | Prec/Alg/Wght Latency | Priorita | Rate(bps) | Rate(bps) | Size(bytes) Powvolit | Odebrat
= NAT
* Security Default Queve 33 ptmd 1 EWRR/1 PathD Low
& Parental Control
« Quality of Service Defavk Queve | 34 2tml 1 SWRR/L PathD
Qo5 Queus
QoS Classification Default Quave | 35 | ztmi 1 BIWRR/L Pathd
QoS Port Shaping =
QoS Trusted Mode - R
SystemPriority | 40 ptmd 2 1/WRR/1 PathD Low
« Routing Yy ity JWRR/ = W ]
P . .
Pozn8§mklae:stl i ge je na str8nce wireless funkce WMM za

wireless nebudou pougity.

Kli knnPe&idat
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%LCPE

QoS Queue Configuration

Tato obrazovka umoZiiuje konfigurovat QoS fronty a pfidat je ke

Snadné nastaveni * zvolenému Layer2 rozhrani.
Informace o zafizeni ,
Pokro&ilé nastaveni Imeno:
* WAN Interface
® Layer? Interface Povolit: Enable ~
* WAN Service '
e IPv6 Enabling L Rozhrani: -
* LAN

.

* Security

# Parental Control

® Quality of Service
QoS Queue | =
QoS Classificat
QoS Port Shapi
QoS Trusted M

Jm®a: identifik8tor t®to fronty
Povolit : Povolit/ Zakg8zat frontu.

Rozhran 2 PSi Sadit fronthD konkr®tn2 s2S8Sov® rozhran?2 (Q

KI'i knDUkoghat/ Pouglkrogte nastaven?
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6.9.3

Vn8sl eduj 2c?

Klasifikace

%L CPE

QuS - - QoS Classification (Nastavenf QoS tid)

QoS

tabul

Snadné nastaveni -

Informace o zafizeni
Pokroilé nastaveni
* WAN Interface
« Layer2 Interface

slné miiZe byt

Pravidls s censéenym 7= .
Pravidls s nesenadenm zatkreiyacim polEkem Povsli budou zakiziny,

na celd tabulka pravidel.
{ polkem "Povalt’ budou povaleny.

22 pravidel.

ce

uv 8d 2 me

{ poliEko 'Odebrat’ 2 pak klikndre nz daftko Odebrat

t S2dy

s2Sov®ho

p

rovozu

= WAN Service KLASIFIKACNI KRITERIA VVSLEDKY KLASIFIKACE
* IPv& Enabling Rozhrani | Ether [ZdrojMACT | Ci 7 3 p
R . JMAC/ [CiIMAC/ [ZdrojIp/  [cillp/ - DSCP  [802.1P [Klié |DSCP |802.1P|Limit )

«LAN Nazev tfidy |Pofadi| oy ™ | ryn |Maska I DélkaPrefixu |DélkaPrefixy | Prote [ZdrojPort | CilPart | o o1 |ieontrola | Fronty | Znacka | Znaika |rychlosti{kbps) | Povelit| Odebrat
* NAT —
« Security 02TV_ptm 1 ethl 43 B
# Parental Control QITV_atm 2 ethl 45 ]
* Quality of Service

QoS Queue DHCPvE_ptm |3 Local IPvE upp 547 £ =

QoS Classification — N -

o8 Port i | DHCPvE_am (4 Local Pui upp 547 44 ]

QoS Trusted Mode Highest ptm |5 LAN ] EF 41 ]
* Routing
«DNS Mormzl ptm |6 LAN ] cs3 a2 [}
*DSL ) B R
e Highest_stm |7 LAN i) EF 45 ]
= TTL/Hop Limit Mormal_atm |8 LAN P cs3 46 [
« USB Service
+2G/4G HighestVE_ptm |3 LAN 1Pvs EF 41 &l
* LAN Bundling -

NormalVé_ 10 LAN IPv6 cs3 42
« Interface Grouping i ! a
KI'i knut2zm nRSitdradl s2ttakvo2 t e pr awivddho tpS2od/yozuz & t |l al 2tk

povolit | e
Na t ®t o
provoz,
paket u.
Vgechny

podm?2nk

o

Snadné nastaveni

Informace o zaFizeni
Pokrogilé nastaveni
* WAN Interface
# Layer2 Interface
* WAN Service
s [Pw6G Enabling
= LAN
= NAT
* Security
# Parental Control
# Quality of Service
QoS Queue
QoS5 Classification
QoS Port Shaping
QoS Trusted Mode

*

m

Tato obrazovka wytvodi pravidla pro zafazeni vstupniho datoweho toku do priotni fronty a

obrazovece
pSi Sad2te
Kagd® pra
y

aktivujete.

vy
fr
v§d
ur |

.

Pol ogku

tvoS2te

en® pro

QoS5 - - Network Traffic Class (PFidani pravidla tFidy)

Z e

pravidlo

pfipadné oznadi DSCP nebo Ethernet pricrite paketu,
Klepnéte na taditko "Ulefit /Poudit” pro ulodeni 2 aktivadi pravidla.

Traffic Class Nazew:

Pofadi pravidla:

Stav Pravidls:

Zadejte kritéria pro klasifikaci (prézdné kritérium znamend, #e s2 nepoudivé pro

klzsiikac),

Riozhrani skupin:

Ether Ty

Zdrojovd MAC Address:

Zdrojovd MAC Mashk:
Cilovd MAC Address:
Cilova MAC Mask:

Last

Enable -

LAN

Zadejte Klasifikaci vysledlkl (prézdns hodnota znamens #adnou operad.)

t S2dy

j ednu

pravidlo

-

KI'i knDUkBogat/ Pauglkao

gte
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Pole Popis

TrafficClass N§zev |Zadejte n§prewzut S2 d

PoSad2 pravi|Na vibnr je jedPn8§l mdghostast)

Stav pravidla Pravidlo je zak8z8no nebo povo

Krit®ria klasifikace

Rozhran2 sku|Zvolte rozhran?2 (-4 M2 stnz,

Ether Typ Nastavte typ EthernelPw). (naps§.

Zdrojovs§ MAC|Paket pat S21,dopo8ET s e | ogi cl
zdrojov® MAC adresy a zdrojo
|l ogick®mu soulinu zdrojov® MAC

Zdr o] MAC8Jask a Jedn8 se o masku, pomoc?2 n2¢g s
zkontroluje ve zdrojov® MAC adr

C21 ovs MAC A|Paket pat SEpdbooBETogickl soul i
MAC adresy a masky c¢c2|l ov® MAC
|l ogi ck®mu soulinu tohoto pol e

C2 | oaMA€ Mask a Mas k a, podgnosé si2anov?, kol ik b
vc2l ov® MAC adrese.

Visledky klasifikace

Url ete t $2dulKonfiguracefrontiev tomto for m§t u:
Al nterf acenaR&Owier@c & B e Q jsou
hodnoty Priority a kl?2]e front
jsouuvedeny na obrazovce Nastave
Config).

Oz n a Differentiated ZvolenlT k-dovli bod pSi Sad2z2 pak

Service Code Point nastaven® podm2nky, pS2slugnou

Oz n a BG2.1p Priority Zvolte hodnotu od 0 daj?. vNIigQ®

Set Rate Limit Rychl ost pSekbéssu dat v
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6.9 .4 QoS Port Shaping

QoS portshaping na et hernetov®m rozhran2, pomoc2 nihj
pr o | ed rethdrietipart®ey.

Shaping Rate (kbps): Limit rychlosti  (kb/s).

Burst Size (bytes): Nastavte povolenou  burst packet size.

%5 "‘l‘
Ma l- L' CPE

QoS - - QoS Port Shaping

QoS Port Shaping umoZfuje ,traffic shaping” pro jednotlivé ethernet

Snadné nastaveni * porty.
Pokud je "Shaping Rate" nastaven na "-1" bude nastaveni v "Burst Size"

Informace o zaFizeni . -
ignorovano.

Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface
® Layer2 Interface

Rozhrani | Typ | Shaping Rate (Kbps) | Burst Size (bytes)

& WAN Service etho LAN | -1 0
# IPv6 Enabling =
« LAN ethl LaM | -1 0
* NAT
* Security eth2 LAN [ -1 0
P tal Control

¢ raren ftre eth3 Lan | -1 0
® Quality of Service

Qo5 Queue £

QoS Port Shapi

QoS Trusted M

KIl'i knDUkogat/ PouglPogte nastaven?
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6.9.5 QoS Trusted Mode

VgechuAMr ozhran2 mohou blt nastavena jako DTvRryhodn
NedTvRDryhodng§

DTvRryhodnT znamen§g, e 2w hp Zk gatoThopgloymmzhran?2 nel ze
DSCP hodnotu pomoc?2 .QoS klasifikace

NedTveryhodnlT znamen8§, ge u pakety plynouc2ch z toh
oznal enu DSCP hodnotu pomoc? QoS klasifikace

%L CPE

QoS - - QoS Trusted Mode

QoS Trusted Mode podporuje nastaveni jednotliviich rozhrani jako

Snadné nastaveni * divéryhodnd [ nedlvéryhodna.

Informace o zafizeni

Pokrofcilé nastaveni Rozhrani | Diivéryhodné | Nedivéryhodné
* WAN Interface otho ® ®
* Layer2 Interface
* WAN Service ethl @ @
& IPv6 Enabling = oth2 ® ®
* LAN
* NAT eth3 @ ®
* Security wi ® ®
* Parental Control

lity of Servi
O

QoS Queue L=
QoS Classificat
QoS Port Shapi
QoS Trusted M

KI'i knDUkoghat/ Popuglkrogte nastaven?
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6.10 Routing - SmRDr ov 8§n?2

Znab2dky | e npgS$2setdug 2kc2m funkc?2m smhRDrov§n2:
Vichoz?2 bSt8atai,c k® s mlProolvi§tnick,a s mRAREvV.§n?2 ,

POZNCMKA Vredgi mu pSemost NDn2RIPj £k rmpotdan,osad st at
j sou zobrazeny, ale nejsou aktivn?

6.10 .1 Default Gateway -Vichoz?2 br&na

Seznam rozhran2 vichoz2ch bran mTge m2t jako vichoz:
ni cm®nN pougije se pouze jedna viebpmpambrpnaunza to t
znamen8, ge m8 nejvygg?2 prioritdm2 BuSEma|wmvagdgeénarij akc
PoSad2 bran na seznamu mTgete mhDnit tak, ge br&nu o
seznamu .

%L CPE

Routing — Default Gateway

VW seznamu wychozich bran miZe byt nastaveno vice WAN rozhrand, Poufité je vidy jen jedno WAN
Snadné nastaveni " roehrani podle priority, phigemz pryni mé& nejvyESi 2 posledni nejniZsi priortu. Pofadi priort je moine
e Zmeénit tim, & odstranime viechny rozhrani 2 plidame je zps le pozadovang pricrity,
Informace o zarizeni = Y Nl & pricame Je zpet pod NS priorty

Pokrotilé nastaveni

« WAN Interface Vybraneé Wychozi brany Dostupna WAN rozhrani
# Layer2 Interface ppp0.1 g i
« WAHN Service ppp1 .‘I

# IPwS Enabling
= LAN

= NAT
* Security

* Parental Control

* Quality of Service
= Routing
Default Gateway
Static Route
Policy Routing
RIP TODO: IPyg FFFFFEITIEL yybarte pozadovane rozhrani WAN jako systémaové wychoei IPvE
» DNS by,
= DSL
« UPnP Wybranz WAN rozhrzni Ay WAM -
# TTL/Hop Limit
= USB Service

* 3G/4G Uit Poit
# LAN Bundling

m

Pro ul ogen? KudiRve gduerfaacud t n2 br §nyYl i khPoeghn
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6.10 .2 Static Route - Static k ® s mhRDr ovgn?2

Tato funkceé&owmrhoruzr aci statick®ho smhRDrovsg8&§n2 podle c?2
KIl'i knut?2m nRSitdweatlt2vtokS® t e st ati ckl smRDrQdetkdti knut2m na
j ej vymadget e.

%_l/ "'-I.-

Mail l- L'CPE

Routing - - Static Route

Mazimalng mdZe byt nakonfigurovano 32 pologek,
Poznamka: U ziznamd wytvofemych systémem mide byt zadktrd vad politho "Odebrat’
Snadné nastaveni nepistpne.
Informace o zafizeni
Pokrotilé nastaveni
« WAN Interface
# Layer2 Interface
= WAN Service
+ [PvE Enabling
= LAN
* NAT
* Security
* Parental Control
* Quality of Service
= Routing
Default Gateway
Static Route
Policy Routing
RIP

13

| IP Verze |C|'|wé|[P|l' DélkaPrefixu | Brana | Rozhrani | metric |Ode|:rrat | Uprawit |

[ Pidat ][ Criebrat ]

m

Kl'i knnaP38i dat evSete n§sleduj2c?2 obrazovku
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%I. CPE

Routing - - Static Route (piidani statické cesty)

Zadejte cilovou sitovou adresu [ masku podsité, dostupného rozhrani
Snadné nastaveni * WAN (LAN) a IP adresu brany. Pro pfidani poloZky do smérovaci tabulky

T AT Tn @ sE T kliknéte na tlacitko 'UloZit/PouZit'.

Pokrocilé nastaveni
» WAN Interface P verze: IPV‘q'
# Layer2 Interface
* WAN Service

# IPv6 Enabling

Cilova IP adresa / délka prefixu:

Rozhrani: -

m

IP adresa brany:

* LAN

* NAT

® Security (alternativné: gislo by mélo byt vétsi nebo rovnao nule)
# Parental Control Metric:

# Quality of Service
* Routing —
Default Gatew:
Static Route
Policy Routing
RIP

Zadejte c?
metrick® |
tabulky.

u | P adzlkesan2 zvonadejtegpl P adresu br 8§n
) Pot ®UIkd giktn/DR ceuagh?gitst apdt bgku pSi dal
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6.10 .3 Policy Routing -Politi ka smBDrovg8n?

Na t®t o str8nce mTge ugivatel nakonfigurojav®odchoz:
IPadresyneboLANportu) . K| i knPDP®i dpato nastaven? Ddehrati dl a nebo
pro jeho smaz§n?2.

P

---|‘

Mu l- L'CPE

Routing - - Policy Routing (Pravidla smérovani)

Maximalné miZe byt nakonfigurovéno 7 poloZek.

Snadné nastaveni

Informace o zaFizeni
Pokrofilé nastaveni "é‘::"' ]I;Irojové m WAN g::‘aultni Odebrat
+ WAN Interface politiky

# Layer2 Interface

* WAN Service

« IPv6 Enabling

* LAN

* NAT

* Security

# Parental Control

& Quality of Serwvice

* Routing e
Default Gatew:
Static Route
Policy Routing
RIP

| Pridat || odebrat

m

Na n8sl eduj 2zadejte sitm@nnoc epr avi dl a a zvolte fyzickl LAN
LAN port). Pot® zadejte zmdghbejrdwaqouzhlraens®thg epaug?2t ,
azadejte | P adr esu vKIicihkonztet 2bm Broay gt2lta | WBhtokja ¢ k u
pSidg§te do tabulky politik smhRrov§gn2.

86



¥ Multli-‘ )

Snadné nastaveni *

Informace o zafizeni
Pokrocilé nastaveni
® WAN Interface
& Layer2 Interface

* WAN Service

« IPv6 Enabling

* LAN

o NAT

® Security

# Parental Control

& Quality of Service

* Routing L
Default Gatew:
Static Route
Policy Routing
RIP

m

L'CPE

Routing - - Policy Routing (Piidani pravidla smérovani)

Zadejte Jméno pravidla, pravidlo a WAMN rozhrani. Pro pFidani poloZky do
smérovaci tabulky klepnéte na tladitko "UloZit/PouZit".

Poznamka: Pokud je zvoleno "IPoE" jako rozhrani WAN, musi byt
nakonfigurovana vychozi brana.

Iméno Pravidla:

Physical LAN Port: -

Zdrojova IP:

PouZité rozhrani pppoe_0_8_48:’ppp1 A d
Vychozi brana IP:

UloZit{ Pouzit
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6.10 .4 RIP

Pro aktivaci RI'P na rozhran2 WAN, vyberte pogadovan
provozu a zadlk?rltknddt'ePopvellii t2 as tCawiett eRI' P na WAN rozhr
zrugte zagkrtnut?2 KpalknlDk & '‘nRouwdlailt'tko ' Ul ogit/ Poug?
RI'P protokolu a ulogen?2 konfigurace

%L CPE

Routing - - RIP konfigurace

Poznamka: RIP nelze nastavit na WAN rozhrani, které ma
Snadné nastaveni = pieklad adres (nap¥. PPPoE).

Informace o zafizeni
e . Pro aktivaci RIP na rozhrani WAN, vyberte poZadovanou verzi protokolu
PokroGiié nastaveni RIP, typ provozu a zaskrinéte policko 'Povolit'. Cheete-li zastavit RIP na
* WAN Interface WAN rozhrani, zruste zaskrtnuti policka 'Povolit'. Kliknéte na tlacitko
# Layer2 Interface 'UloZit/PouZit' pro star/stop RIP protokolu a uloZeni konfigurace.

* WAHN Service

« IPv6 Enabling

« LAN

= NAT

* Security

# Parental Control

* Quality of Service

* Routing —
Default Gatew:
Static Route
Policy Routing
RIP

m

|Rozh ranifVerzek)peration|Povoﬁt|

Pro RIF neexistuje WAN razhrani.

88



6.11 DNS
6.11.1 DNS Server

PSidejte WAN rozhran?2 opzradPN$ esasrtwaern crke® | P adresy D
V pS2padhd regimu ATM s jedn2m PVC / | PoA nebo static
adresy DNS serverT zad8ny.

VRozhran? DNS megeebfut nastaveno v2ce WAN rozhran?2.
jen jedno WAN reophrieom? tpyadIlpSil emdg prvn2 m§ nejvygg?
ioritu. PoSad? priorit je mogn® zmRnit t2m, ge od
d&me je zphDt podle.pogadovan® priority

%l. CPE

Konfigurace serveru DNS

Pridejte WAN rozhrani pro DNS server nebo zadejte statické IP adrecy DMS serverd, V plipadE
refimu ATM s jednim PVC / IPoA nebo statickym IPoE, musi byt staticke IP adresy DNS
sarverd zadimy,

Snadné nastaveni

*

f = = L V Rozhrani DNS serveruy mifs :r\," NEFtEVEnD v vice WAN m—'-— Pc\_._-_E je vidy jen jedno
Informace o zarizeni WAN rozhrani podle priority, pfidzms proni mé nejuyES 2 posledni nejn#s prioru. Pofad! prict
Pokrocilé nastaveni j& moEné zmeénit tim, fe odstranime vSechiny rozhrand & pivEEme e mpit podle poZsdovan

* WAN Interface priority.

# Layer2 Interface

WAN Servi ) , ,

. IPvE E I'\":"IIDE @ wyberte Rozhani DNS Serveri z dostupnyich WAN rozhrani:

. LAN B VWybrans Rozhrani DNS Servend Dostupné WAM rozhrani

-

THAT ppp0.1 - n

& Security ppp1.1

+ Parental Control

* Quality of Service
* Routing

= DNS
DMNS Server

Dynamic DNS
» DSL
= UPnP - -
+ TTL/Hop Limit

m

Jestlige nen2 nakonfigurov8§no WAN | Pv6 rozhran?2, mo
upozorn?

-,

rMessage from webpage ﬁ

! "-\ ko configured IPvE WaN interface existed for IPva DWS server informatian.

6.11.2 Dynamic DNS

Sl ugba Dynamic DNS umogRUJe pSidat alias dynami ckou
hostname v nDkter® z noha dom®n a t2m poskytuje mo
smRrovali z rTznTch mzst na I nternetu.
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Zvolte P Si drebo Odebrat pro konfiguraci Dynamic DNS.

Dynamic DNS

SluZba Dynamic DNS umoZfiuje pfidat alias dynamickou IP adresu k
Snadné nastaveni * statickému hostname v nékteré z mnoha domén a tim poskytuje moZnost
O O 3y cae snadného pFistupu k smérovadi z riznych mist na Internetu.
Pokrodilé nastaveni
* WAN Interface
# Layer2 Interface
* WAN Service
« IPv6 Enabling
* LAN
« NAT
& Security
* Parental Control
* Quality of Service
* Routing
* DNS N
DHNS Server
Dynamic DNS

Zvolte Pridat nebo Odebrat pro konfiguraci Dynamic DNS.

Jmeno Host | UZivatelské JIméno | Sluzba | Rozhrani | Odebrat

| Pridat || Odebrat

m

Kl'i knRDte na PSidat a nastavte Dynamic DNS. Konfigur
Ulogit/ Poug2t.

Popis pol2 wuvsg8§d2zme v.n8sleduj2c?2 tabulce

Pole Popis

D-DNS provider V seznamu zvolte poskytova
Hostname Zadejt e n8zev dynami ck®ho DN
Rozhran? V seznamu zvolte rozhran?z,.

Ugivatel sk® j m®n|Zadejte ugivatel sk® j m®no
serveru.

Heslo Zadejteheslok dynami ck®mu DNS se
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6.12 DSL

Na obrazovce nastaven2 DSL mTgedtae evo lOiptt i m&d iniyh oDSL
vikonu doc?2l2te t2m, gJe rzeglmye kedgi @ypstipdn®j s VE§(
poskytovat el internetov®ho pSipojenz.

DSL Nastaveni
Vyherte modulad nie, Vyherte profil niZe,
Snadne nastaveni
Informace o zafizeni
G.DMT Paovalit 2= Povol
Pokrotilé nastaveni . [DMT Povalt . B2 Pavalt
« WAN Interface G.lite Pavolit &b Pavali
» Layer2 Interface ' - -
* WAN Service T1.413 Povolit 8¢ Povolit
# [Pv6 Enabling
= LAN ADSL? Povalit 8d Povalit
= NAT
* Security Anmmesd. Povalit 12z Povolit
» Parental Control
V217 —— - i
» Quality of Service . ADSL2+ Povalit . 12b Powvolit
* Routing [T annesM Povoin 172 Povaiit
= DS ' ' o '
* DsL WDSL2 Povolit

Regim DSL|Rychl ost pSen dMspus (negabity za sekundu)

G.Dmt PS2choz?2: 12O0OMbpez2: 1.3 Mbps
G.lite PSARaz?: 4 Obelsoz2: 0.5 Mbps
T1.413 PS2choz?: Bd dMbpzs2 : 1.0 Mbps
ADSL2 PS2choz2: 12OMbpsz2: 1.0 Mbps
AnnexL Podporuje del g2 ns mglkyypSeamlosossou 1
ADSL2+ PS2choz2: 24O0OMbpsz2: 1.0 Mbps
AnnexM P S2 ¢ h2d Mbps Odchoz2: 3.5 Mbps
VDSL (17a) PS2choz2: 100 Mbdpcshoz2: 50 Mbps
Mognost.i Popis

VnitSn2/V|Zvolte vnitSn2 nebo vnhRjg2 vodil
p&r

Bitswap Povolit Umogn2 adaptivn2 funkcionalitu ha
SRA Povolit Zap nout SRA (Enables Seamless Rate Adaptation)
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VDSL 2
poug?2rtTzwnmT ch
nebov budovD.

j e

pomBDrni
architektur 8ch

slogitl

protokol .
VY u gc?evnatjr2sdamc eV B Sl ;

Nor ma

2 & 4 p » S 2

Profil pG§ sSrTI1(aC Pel et n o \s/ f] CTi ?: Ih ) E (r)n‘ LAY '\:Jra:);(uétnosg e

(MHz) ||Mosn! (kHz) e (Mbit/s)
| 8a | 8832 || 2048 | 4.3125 | +175 || 50 \
| 8o | 8832 || 2048 | 4.3125 | +205 || 50 |
| 8c || 85 | 1972 | 4.3125 | +115 | 50 |
| 8d | 8832 || 2048 | 4.3125 | +145 || 50 \
l12a | 12 || 2783 | 4.3125 | +145 || 68 |
l12p || 12 || 2783 || 4.3125 | +145 | 68 |
| 17a || 17.664 | 4096 || 4.3125 | +145 || 100 |
130a | 30 || 3479 | 8.625 | +145 || 200 |
Pokrolil 8 nastaven?2 DSL
KIl'i knutPark mal i | ® n aostteavSeert2e dopl Rkov® mognosti .

obrazovece
pS2kSed ek c e

se pSedchoz?

na

mTget e
KIimkKnut 2 m

zvol it

obrazovku

Snadné nastaveni
Informace o zaFizeni
Pokrocilé nastaveni

e WAN Interface

e Layer2 Interface

e WAN Service

e IPv6 Enabling

e LAN

e NAT

e Security

e Parental Control

® Quality of Service

e Routing

e DNS

e DSL

A

m

DSL Pokrocilé nastaveni

Vyberte testovaci reZim nize.

@ Normalni
© Reverb

© Mix

© Bez druhého pokusu

® 13

testovac?
nRo u g ead t2a krobast aven?

redgimtenae b o

[ PouZit ][ Selekce Tani }
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Vyberte testovac?2 regi Moagséti sknhDte tlal2tko

Pole Popis

Norm § | n 2 DSLlinesign 81 ysou detekovg8§ny a pos?2l| §n
Rever b DSLIlinesign 8l ysou kontinu8l nhD pos2l| §ny
Mix DSL |l ine sign8ly jsou kmxrmicdw?8l nDhD

Bez druh{DSLI ine sbgd8uyvyws§dgnyk DgLdlinka edpojena
pokusu

L3 DSL line je nastavenado L3 powerm - du

VWbertet - ny, kter ® si pkSleij kert Let 2ark t nSae dt\d&ad € tTk-on T
Nastaven?2 potvrd?2t ePosutgizstkem tl al 2t ka

ADSL Nastaveni tond

Tony Upstream
Mo Fhi1 M2 M3 Fa s Ws F7z Ms Mo Mo Fi11 M2 Fli3 Fli1a #is
W15 F17 M1z M19 20 W21 W22 Fl23 Flz24 W25 Fl2s M2z Fl2s Ml Flao Ws1

Tony Downstream
W3z F33 M34 W3s Flze M37 Flas Fzo Mao Fl41 Flaz a3 Flea Flas Fas F47
M4 Mlao Mso W51 sz Ms3 Ws4 Mlss Mss Wls7 Mlss Mlsa Mleo Mle1 Mez Ma3
We4 Wes Mee Me7 Fles Wleo W7o Ml71 Fl7z W7z W74 Ml7s Mlze M7z Wl7zs W7
Wao Me1 Ms2 Mas Flas Wlas Wes Flaz Fles Wlas Floo Mo1 Moz Moz Fleg Wlos
Wos Moz Mos Maes Flioo M 101 F102 #103 F104 ¥ 105 106 107 # 108 #100 Fl110 111
W11z #1153 114 #1315 #1116 M 117 F 118 #1119 M120 # 121 #122 M123 #1124 #1125 #1126 M 127
¥ 128 #1209 M 130 #1131 Ml132 #1133 #1134 #1135 #1136 #1137 #1138 M 139 ] 140 #1141 #1142 ] 143
¥ 144 ¥ 145 ] 146 ¥ 147 ¥ 148 [#] 149 F] 150 F 151 1152 #1153 F 154 #1155 #1156 #1157 #1158 [F] 158
¥ 160 161 ¥ 162 [# 163 ¥ 164 W] 165 [¥] 166 ¥ 167 ] 168 ] 169 W 170 M 171 # 172 # 173 Fl174 ] 175
W 176 @177 ¥ 178 #1792 F180 M 181 182 ¥ 183 ] 184 W] 185 W] 186 [¥] 187 ] 188 [#] 180 Ml 100 ] 191
#1902 #1193 194 ¥ 195 # 196 [ 157 ¥ 198 & 199 [ 200 # 201 # 202 & 203 & 204 [ 205 & 206 ¥ 207
¥ zo8 ¥ 200 #1210 #1211 # 212 #1213 #1214 # 215 1 216 #1217 # 218 M 219 ¥ 220 # 221 M 222 ¥ 223
(¥ 224 ¥ 225 ] 226 [¥] 227 ¥ 228 [¥] 229 ¥ 230 ¥ 231 [¥] 232 [¥] 233 @] 234 [¥] 235 [¥] 236 ¥ 237 [¥] 238 [¥] 238
W 240 [¥] 241 ¥ 242 [#] 243 ¥ 244 W] 245 [¥] 246 ] 247 ] 248 W] 240 W] 250 [¥] 251 ] 252 [#] 253 W] 254 [¥] 255

[ Dznadit vie H Vymazat vie ” PouZit H Zavfit ]
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6.13 UPNnP

Zagkrt rpwtl22pf & ak |l i knut 2 muUd a ¢gtPloaul §22aphet protokol UPnP

Poznamka: UPnP je funkéni pouze v pfipadé aktivni sluzby WAN s
Snadné nastaveni * povolenym NAT.

Informace o zaFizeni

Pokrocilé nastaveni
* WAN Interface
* Layer2 Interface
* WAN Service
# IPv6 Enabling
« LAN
* NAT
& Security
# Parental Control
& Quality of Service
# Routing
« DNS
= D5L
« UPnP

[ Povolit UPRP

m

6.14 TTL / Hop Limit

J gno nRv4gTThalPv6HopLimit v hl aJvRv4/leve pake@T
I nzc

e m
ok 8§ h procesT modemu)

- O

k

Modem umogRuj e TiAlgTsme tovive)n 2pro IPvdpakety z intern2ch aplika
(NTP server, DNS query). Def aul t n2 |IRvATIn enastavenana 255.

Modem umog®&s i avHop-imit prolPv6paketyz i ntern2c@NTPapl i kac?2
server, DNS query). Def aul t n2 [Rv®Hbp dilit je nastavenana 255.
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TTL / Hop Limit

IPv4TTL: 255

Snadné nastaveni

T 1Pv6 Hop Limit: 255
Informace o zarizeni

Pokrotilé nastaveni
* WAN Interface
® Layer2 Interface
* WAN Service
* IPv6 Enabling
e LAN
* NAT
* Security
* Parental Control
® Quality of Service
* Routing
« DNS
* DSL
o UPnP
e TTL/Hop Limit

Tlal2tVkemit/ Pobakén| 2te konfiguraci

95



6.15 USB Service

6.15.1 Storage Service -l ogigthn

Spr8va &tBbgi

PSipojen§8 ulogigthn jsou automaticky nab2zen§ ke sd?
Povolen2msSAMBA U chr&nhDnim heslem mTgete omezit pS?
ul ogi gtnN na z8kladhD pSistupov®ho jm®na a hesl a.
Jednotliv® ugivatel sk® %l tgsie meeén®Aspoawovat v

Pokud je pSipojeno USB Y% ogigth, str&nka zobraz?2 de
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